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ADEGUAMENTO SISMICO E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO
SCUOLA PRIMARIA “DANIELE MANIN" DI SAMBRUSON DI DOLO

1 PREMESSA

Il programma dell’Amministrazione del Comune di Dolo per la realizzazione dell'intervento
e stato fondato sulla necessita di garantire la sicurezza di tutti gli stakeholders del plesso
scolastico in un contesto di mantenimento e potenziamento delle strutture scolastiche
esistenti nella frazione.

Nel contempo [lintervento prevede delle ottimizzazioni dell'involucro edilizio ed
impiantistiche finalizzate al contenimento dei costi di gestione attraverso il miglioramento
delle prestazioni energetiche del plesso.

Nella nuova analisi energetica allo stato di fatto si e riscontrata una classe energetica “F”,
in linea con quanto emerso dalla precedente certificazione.

Rispetto allo stato di fatto dellimmobile si rileva la necessita di intervenire a livello di
involucro rispetto a possibili modifiche impiantistiche dato il buono stato del generatore di

calore.

2 ADEGUAMENTO ENERGETICO

Gli interventi studiati ed analizzati prevedono la sostituzione dei vecchi serramenti con
nuovi a taglio termico, vetrocamera e vetro antisfondamento con caratteristiche di
isolamento e fonoassorbenza dimensionate alla normativa vigente, andando cosi a
migliorare il comfort ambientale. II serramento nuovo in PVC con telaio a taglio termico ( 5
camere) e trasmittanza Uf 1,2 W/m2K, unito ad un vetrocamera basso emissivo con gas in
intercapedine e distanziatore termico isolato Ug 1.0-1.1 W/m2K,

La sostituzione degli attuali serramenti in alluminio anodizzato, risalenti agli anni ‘80, con
nuovi infissi in PVC a taglio termico con caratteristiche sensibilmente piu performanti,
permette anche di adeguare le superfici aeranti delle aule ai rapporti di aerazione previsti
da normativa (superficie aerante minima=1/8 della superficie del locale), con conseguente
modifica delle sezioni apribili e, in alcuni casi, della ripartizione in ante dell’'infisso.

Per contenere maggiormente le dispersioni per trasmissione andra realizzato un cappotto
esterno in Poliisocianurato (PIR) da 10 cm, al fine di contenere gli spessori aumentando

nel contempo la prestazione energetica invernale.
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ADEGUAMENTO SISMICO E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO
SCUOLA PRIMARIA “DANIELE MANIN" DI SAMBRUSON DI DOLO

L'isolante avra una conducibilita termica di 0,026 W/mK, rientrando quindi tra gli isolanti
con la migliore efficienza possibile.

Verra inserito un controsoffitto in cartongesso al P.P.con la stesura di un nuovo
materassino in lana minerale a bassa densita da 14 cm a coprire tutta la superficie del
sottotetto con conducibilita termica 0,04 W/mK.

L’entita degli interventi previsti, nonché il dimensionamento e le caratteristiche tecniche dei
nuovi elementi, & rapportata alla necessita di migliorare I'attuale classificazione energetica
dell’edificio (classe F), per il quale si prevede un conseguente posizionamento in classe C

con un salto di 3 classi energetiche.

3 RISULTATI DI CALCOLO PREVISIONALI

Dallo sviluppo dei calcoli energetici emerge un risultato previsionale conforme alle

caratteristiche attese:
PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi
energetici presenti, nonché la prestazione energetica del fabbricato, a netto dei rendimento degli impianti presenti.

Prestazione energetica del Prestazione energetica globale Riferimenti
fabbricato EDIEICIO Gli immobili simili
A ENERGIA avrebbero in media
o QUASI ZERO la seguente
INERNG) =5linlE + Piu efficiente classificazione:

) CLASSE Se nuovi:
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ADEGUAMENTO SISMICO E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO
SCUOLA PRIMARIA “DANIELE MANIN" DI SAMBRUSON DI DOLO

4 ALLEGATI

Si allega alla presente relazione stampa delle stratigrafie murarie, di solai ed infissi
oggetto di intervento.
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Scheda: MR1

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura:
Descrizione Struttura:

02.1

MURATURA IN MATTONE PIENO 375 E CAPPOTTO ESTERNO

N. DESCRIZIONE STRATO s lambda C M.S. P<50*10"2 C.S. R
(dall'interno all'esterno) [mm] [W/mK] [W/m2K] [kg/m?] [kg/msPa] [J/kgK] [m2K/W]

1 | Adduttanza Interna 0 7.700 0 0.130

2 | Malta di calce o di calce e cemento. 15 0.900 60.000 27.00 8.500 1000 0.017

3 | Mattone pieno di laterizio (250*120*50) 375 2.128 675.00 20.570 840 0.470
spessore 375

4 | Malta di calce o di calce e cemento. 15 0.900 60.000 27.00 8.500 1000 0.017
Isolante termico STIFERITE Class SK - 100 0.026 0.260 3.50 3.446 1464 3.846
spessori 80-110 mm

6 | Rasatura armata per sistema a cappotto 7 0.470 67.143 9.80 17.546 1000 0.015

7 | Adduttanza Esterna 0 25.000 0 0.040

RESISTENZA = 4.534 m*K/W

TRASMITTANZA = 0.221 W/m*K

SPESSORE =512 mm

CAPACITA' TERMICA AREICA (int) = 64.251 kJ/m*K

MASSA SUPERFICIALE = 706 kg/m*

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.01 W/m*K

FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.04

SFASAMENTO =15.64 h

FRSI - FATTORE DI TEMPERATURA = 0.8041

s = Spessore dello strato; lambda = Condulttivita termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10'2 =

Permeabilita al vapore con umidita relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - Trasmitta

= Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05 e s.m.i..

nNza

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI
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Sp. 212 mm
Ti[°c] | Psi[Pa] | Pri[Pa] | URi[%] | Te[°C] | Pse[Pa] | Pre[Pa] | URe [%]
DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 20.0 2337 1168 50.0 -5.0 402 156 38.9

Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URi = Umidita relativa interna; Te = Temperaty

esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidita relativa esterna.

ra

VERIFICA IGROMETRICA
gen feb mar apr mag giu lug ago set oft nov dic

URcf1 83.40 81.90 84.80 79.70 76.60 71.30 74.40 75.30 75.90 90.60 92.40 84.00
Tcf1 3.10 3.70 8.70 12.90 19.00 22.40 23.80 23.80 18.70 14.00 8.40 4.90
URcf2 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00
Tcf2 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Verifica Interstiziale VERIFICATA La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

Verifica formazione muffe VERIFICATA Fattore di temperatura minima fRsi = 0.8041 (mese critico: Gennaio).Valore massimo

ammissibile di U = 0.7837 W/m2K.

La verifica igrometrica € stata eseguita secondo UNI EN ISO 13788.

cf1 = Esterno
cf2 = SCUOLA
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DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI MENSILI

Scheda: MR1

Gennaio Febbraio Marzo
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Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Ti [°C] 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Psi [Pa] 23370 2337.0| 23370| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0f 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0
Pri [Pa] 1519.0] 1519.0] 1519.0| 1519.0| 1519.0| 1519.0| 1519.0] 1519.0| 1519.0| 1519.0| 1519.0| 1519.0
URi [%] 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0
Te [°C] 3.1 3.7 8.7 12.9 19.0 22.4 23.8 23.8 18.7 14.0 8.4 49
Pse [Pa] 762.8 795.8| 1124.4| 1487.2| 2196.2| 2707.5| 2946.6| 2946.6| 21554 | 1597.7| 1101.8 865.8
Pre [Pa] 636.2 651.8 953.5| 1185.3| 1682.3| 1930.5| 2192.2| 2218.8| 16359| 1447.5| 1018.0 727.3
URe [%] 83.4 81.9 84.8 79.7 76.6 71.3 74.4 75.3 75.9 90.6 92.4 84.0

Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URi = Umidita relativa interna; Te = Temperatura esterna; Pse = Pressione di saturazione
esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidita relativa esterna.
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Scheda: MR2

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura:
Descrizione Struttura:

01

MURATURA IN MATTONE PIENO

N. DESCRIZIONE STRATO s lambda C M.S. P<50*10"2 C.S. R
(dall'interno all'esterno) [mm] [W/mK] [W/m2K] [kg/m?] [kg/msPa] [J/kgK] [m2K/W]

1 | Adduttanza Interna 0 7.700 0 0.130

2 | Malta di calce o di calce e cemento. 15 0.900 60.000 27.00 8.500 1000 0.017

3 | Mattone pieno di laterizio (250*120*50) 250 3.125 450.00 20.570 840 0.320
spessore 250

4 | Malta di calce o di calce e cemento. 15 0.900 60.000 27.00 8.500 1000 0.017
Adduttanza Esterna 7.700 0 0.130

RESISTENZA = 0.613 m*K/W

TRASMITTANZA = 1.631 W/m*K

SPESSORE =280 mm

CAPACITA' TERMICA AREICA (int) = 69.813 kJ/m?K

MASSA SUPERFICIALE = 450 kg/m?

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.43 W/im*K

FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.26

SFASAMENTO =9.37 h

s = Spessore dello strato; lambda = Condulttivita termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10'2 =

Permeabilita al vapore con umidita relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - Trasmittanza

= Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05 e s.m.i..

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI
Ps
T e e e
2 2
[id [id
] L
g 0
Z i
Pr
Ti [°C] Psi [Pa] Pri [Pa] URi [%] Te [°C] Pse [Pa] Pre [Pa] URe [%]
DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 20.0 2 337 1168 50.0 20.0 2 337 1168 50.0

Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URi = Umidita relativa interna; Te = Temperatura
esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidita relativa esterna.
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Scheda: MR3

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura:
Descrizione Struttura:

01.1

MURATURA IN MATTONE PIENO E CAPPOTTO ESTERNO

N. DESCRIZIONE STRATO s lambda C M.S. P<50*10"2 C.S. R
(dall'interno all'esterno) [mm] [W/mK] [W/m2K] [kg/m?] [kg/msPa] [J/kgK] [m2K/W]

1 | Adduttanza Interna 0 7.700 0 0.130

2 | Malta di calce o di calce e cemento. 15 0.900 60.000 27.00 8.500 1000 0.017

3 | Mattone pieno di laterizio (250*120*50) 250 3.125 450.00 20.570 840 0.320
spessore 250

4 | Malta di calce o di calce e cemento. 15 0.900 60.000 27.00 8.500 1000 0.017
Isolante termico STIFERITE Class SK - 100 0.026 0.260 3.50 3.446 1464 3.846
spessori 80-110 mm

6 | Rasatura armata per sistema a cappotto 7 0.470 67.143 9.80 17.546 1000 0.015

7 | Adduttanza Esterna 0 25.000 0 0.040

RESISTENZA = 4.384 m*K/W

TRASMITTANZA = 0.228 W/m*K

SPESSORE = 387 mm

CAPACITA' TERMICA AREICA (int) = 64.139 kJ/m*K

MASSA SUPERFICIALE = 481 kg/m?

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.02 W/m*K

FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.10

SFASAMENTO =11.75 h

FRSI - FATTORE DI TEMPERATURA = 0.8041

s = Spessore dello strato; lambda = Condulttivita termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10'2 =

Permeabilita al vapore con umidita relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - Trasmitta

= Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05 e s.m.i..

nNza

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI
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Sp. 387 mm
Ti[°’c] | Psi[Pa] | Pri[Pa] | URi[%] | Te[°C] | Pse[Pa] | Pre[Pa] | URe [%]
DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 20.0 2 337 1168 50.0 -5.0 402 156 38.9

Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URi = Umidita relativa interna; Te = Temperaty

esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidita relativa esterna.

ra

VERIFICA IGROMETRICA
gen feb mar apr mag giu lug ago set oft nov dic

URcf1 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00
Tcf1 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
URcf2 83.40 81.90 84.80 79.70 76.60 71.30 74.40 75.30 75.90 90.60 92.40 84.00
Tcf2 3.10 3.70 8.70 12.90 19.00 22.40 23.80 23.80 18.70 14.00 8.40 4.90
Verifica Interstiziale VERIFICATA La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

Verifica formazione muffe VERIFICATA Fattore di temperatura minima fRsi = 0.8041 (mese critico: Gennaio).Valore massimo

ammissibile di U = 0.7837 W/m2K.

La verifica igrometrica € stata eseguita secondo UNI EN ISO 13788.

cf1 = SCUOLA

cf2 = Esterno
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Scheda: MR3

DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI MENSILI

Gennaio Febbraio Marzo
Ps Ps Ps
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Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Ti [°C] 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Psi [Pa] 2337.0| 2337.0) 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0, 2337.0
Pri [Pa] 1519.0] 1519.0) 1519.0| 1519.0) 1519.0| 1519.0| 1519.0/ 1519.0) 1519.0| 1519.0| 1519.0] 1519.0
URi [%] 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0
Te [°C] 3.1 3.7 8.7 12.9 19.0 224 23.8 23.8 18.7 14.0 8.4 4.9
Pse [Pa] 762.8 795.8| 1124.4| 1487.2| 2196.2| 2707.5| 2946.6| 2946.6| 21554| 1597.7| 1101.8 865.8
Pre [Pa] 636.2 651.8 953.5| 1185.3| 16823 1930.5| 2192.2| 2218.8| 1635.9| 1447.5| 1018.0 727.3
URe [%] 83.4 81.9 84.8 79.7 76.6 71.3 74.4 75.3 75.9 90.6 924 84.0
Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URi = Umidita relativa interna; Te = Temperatura esterna; Pse = Pressione di saturazione
esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidita relativa esterna.
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Scheda: MR4

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura:
Descrizione Struttura:

02

MURATURA IN MATTONE PIENO 375

N. DESCRIZIONE STRATO s lambda C M.S. P<50*10"2 C.S. R
(dall'interno all'esterno) [mm] [W/mK] [W/m2K] [kg/m?] [kg/msPa] [J/kgK] [m2K/W]

1 | Adduttanza Interna 0 7.700 0 0.130

2 | Malta di calce o di calce e cemento. 15 0.900 60.000 27.00 8.500 1000 0.017

3 | Mattone pieno di laterizio (250*120*50) 375 2.128 675.00 20.570 840 0.470
spessore 375

4 | Malta di calce o di calce e cemento. 15 0.900 60.000 27.00 8.500 1000 0.017
Adduttanza Esterna 7.700 0 0.130

RESISTENZA = 0.763 m*K/W

TRASMITTANZA = 1.310 W/m*K

SPESSORE = 405 mm

CAPACITA' TERMICA AREICA (int) = 65.891 kJ/m?K

MASSA SUPERFICIALE = 675 kg/m?

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.15 W/im*K

FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.12

SFASAMENTO = 13.25 h

s = Spessore dello strato; lambda = Condulttivita termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10'2 =

Permeabilita al vapore con umidita relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - Trasmitta

= Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05 e s.m.i..

nza

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI
T=20 M =20 P
1= B
E T T 1T 1
5 o
T T T T 1
4 L 9 2
= |I |I |I |I I ia %
T 2 3
T T 1T 1 = Ll
ro o
I T T T
|: |: |: |: T
e e Pn
T T 1T 1
Ti [°C] Psi [Pa] Pri [Pa] URi [%] Te [°C] Pse [Pa] | Pre[Pa] | URe [%]
DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 20.0 2337 1168 50.0 20.0 2337 1168 50.0

Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URi = Umidita relativa interna; Te = Temperaty

esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidita relativa esterna.

ra
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Scheda: MR5

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura:
Descrizione Struttura:

03

Divisorio cartongesso 12.5

N. DESCRIZIONE STRATO s lambda C M.S. P<50*10"2 C.S. R
(dall'interno all'esterno) [mm] [W/mK] [W/m2K] [kg/m?] [kg/msPa] [J/kgK] [m2K/W]

1 | Adduttanza Interna 0 7.700 0 0.130
2 | Cartongesso in lastre 25 0.210 8.400 22.50 23.000 1000 0.119
3 | Strato d'aria verticale da 0,5 cm 5 0.046 9.100 0.01 193.000 1008 0.110
4 | Knauf isoroccia 70 70 0.039 0.550 4.90 150.000 1030 1.818
5 | Cartongesso in lastre 25 0.210 8.400 22.50 23.000 1000 0.119
6 | Adduttanza Esterna 0 7.700 0 0.130

RESISTENZA = 2.426 m*K/W

TRASMITTANZA = 0.412 W/m*K

SPESSORE = 125 mm

CAPACITA' TERMICA AREICA (int) = 23.663 kJ/m?K

MASSA SUPERFICIALE = 50 kg/m?

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.38 W/im?K

FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.92

SFASAMENTO =2.80 h

s = Spessore dello strato; lambda = Condulttivita termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10'2 =

Permeabilita al vapore con umidita relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - Trasmittanza

= Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05 e s.m.i..

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI
T = = = El:l PS
1
2
3
4 9 2
c o r
.l T E
'_
6 z o
Pr
Sp. 125 mm
Ti [°C] Psi[Pa] | Pri[Pa] | URi[%] Te[°C] | Pse[Pa] | Pre[Pa] | URe [%]
DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 20.0 2337 1168 50.0 20.0 2337 1168 50.0

Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URi = Umidita relativa interna; Te = Temperatura

esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidita relativa esterna.
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Scheda: MR6

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: 01323
Descrizione Struttura: Divisorio forato 12
N. DESCRIZIONE STRATO s lambda C M.S. P<50*10"2 C.S. R
(dall'interno all'esterno) [mm] [W/mK] [W/m2K] [kg/m?] [kg/msPa] [J/kgK] [m2K/W]
1 | Adduttanza Interna 0 7.700 0 0.130
2 | Intonaco di calce e gesso. 10 0.700 70.000 14.00 18.000 1000 0.014
3 | Mattoni: pieni/forati/leggeri/alta resistenza 100 0.718 7.182 180.00 20.570 840 0.139
meccanica - umidita 0,5%- mv.1800.
4 | Intonaco di calce e gesso. 10 0.700 70.000 14.00 18.000 1000 0.014
Adduttanza Esterna 7.700 0 0.130

RESISTENZA = 0.428 m*K/W

TRASMITTANZA = 2.339 W/m*K

SPESSORE =120 mm

CAPACITA' TERMICA AREICA (int) = 62.127 kJ/m?K

MASSA SUPERFICIALE = 180 kg/m?

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 1.60 W/im*K

FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.68

SFASAMENTO =4.15 h

s = Spessore dello strato; lambda = Condulttivita termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10'2 =
Permeabilita al vapore con umidita relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - Trasmitta
= Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05 e s.m.i..

nza

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI
T_: El:l Ps|
2 2
i w
LL] LL]
E 0
Z 1]
Pr
Sp. 120 mm
Ti [°C] Psi[Pa] | Pri[Pa] | URi[%] | Te[°C] | Pse[Pa] | Pre[Pa] | URe [%]
DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 20.0 2337 1168 50.0 20.0 2337 1168 50.0

Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URi = Umidita relativa interna; Te = Temperaty
esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidita relativa esterna.

ra
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Scheda: SL1

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura:
Descrizione Struttura:

SL.01.00123

Solaio sottotetto isolato

N. DESCRIZIONE STRATO s lambda C M.S. P<50*10"2 C.S. R
(da superiore a inferiore) [mm] [W/mK] [W/m2K] [kg/m?] [kg/msPa] [J/kgK] [m2K/W]
1 | Adduttanza Superiore 0 10.000 0 0.100
2 | Roulrock 121 140 0.040 0.286 3.64 193.000 1030 3.500
3 | Cartone catramato. 1 0.500 500.000 1.60 0.010 1000 0.002
4 | Assito in legno 40 0.180 4.500 28.40 4.500 1700 0.222
5 | Strato d'aria orizzontale (flusso 120 0.750 6.250 0.16 193.000 1008 0.160
ASCENDENTE) da 12 cm
6 | Tavellone per strutture orizzontali 40 8.333 32.00 20.570 840 0.120
(250*40*1200) spessore 40
7 | Intonaco di calce e gesso. 15 0.700 46.667 21.00 18.000 1000 0.021
Cartongesso in lastre 13 0.210 16.154 11.70 23.000 1000 0.062
9 | Adduttanza Inferiore 0 10.000 0 0.100

RESISTENZA = 4.288 m*K/W

TRASMITTANZA = 0.233 W/m*K

SPESSORE = 369 mm

CAPACITA' TERMICA AREICA = 48.179 kJ/m*K

MASSA SUPERFICIALE = 98 kg/m?

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.09 W/m*K

FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.39

SFASAMENTO =7.20 h

FRSI - FATTORE DI TEMPERATURA = 0.0000

s = Spessore dello strato; lambda = Condulttivita termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10'2 =
Permeabilita al vapore con umidita relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - Trasmitta
= Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05 e s.m.i..

Nza

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI
1234566789
Pr Ps
11
11
Ts[°C] | Pss[Pa] | Prs[Pa] | URs[%] | Ti[°C] Psi[Pa] | Pri[Pa] | URIi[%]
DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI -2.5 496 248 50.0 20.0 2337 1168 50.0

Ts = Temperatura superiore; Pss = Pressione di saturazione superiore; Prs = Pressione relativa superiore; URs = Umidita superiore; Ti =
Temperatura inferiore; Psi = Pressione di saturazione inferiore; Pri = Pressione relativa inferiore; URi = Umidita inferiore.

VERIFICA IGROMETRICA

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
URcf1 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Tcf1 20.00 20.00 20.00 20.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 20.00 20.00 20.00
URcf2 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00
Tcf2 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Verifica Interstiziale VERIFICATA La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

Verifica formazione muffe

NON ESEGUITA

| dati climatici introdotti non sono ammissibili (modificarli per il mese di Ottobre).

cf1 = SOTTOTETTO
cf2 =SCUOLA

La verifica igrometrica & stata eseguita secondo UNI EN ISO 13788.
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DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI MENSILI

Scheda: SL1

Gennaio Febbraio Marzo
Pr Ps Pr Ps Pr Ps
Aprile Maggio Giugno
Pr Ps Pr. Ps Pr. Ps
/ /f
Il Il IH
Luglio Agosto Settembre
Pr, Ps Pr, Ps Pr, Ps
/ /f
1 Il Il IH
Ottobre Novembre Dicembre
Pr, Ps Pr, Ps Pr. Ps
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Ts [°C] 20.0 20.0 20.0 20.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 20.0 20.0 20.0
Pss [Pa] 2337.0| 2337.0) 2337.0| 2337.0| 3359.5| 3359.5| 3359.5| 3359.5| 3359.5| 2337.0| 2337.0, 2337.0
Prs [Pa] 1168.5| 1168.5| 1168.5| 1168.5| 1679.7| 1679.7| 1679.7| 1679.7| 1679.7| 1168.5| 1168.5 1168.5
URs [%] 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Ti [°C] 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Psi [Pa] 2337.0| 2337.0) 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0, 2337.0
Pri [Pa] 1519.0] 1519.0) 1519.0| 1519.0) 1519.0| 1519.0| 1519.0/ 1519.0) 1519.0| 1519.0| 1519.0] 1519.0
URi [%] 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0
Ts = Temperatura superiore; Pss = Pressione di saturazione superiore; Prs = Pressione relativa superiore; URs = Umidita superiore; Ti = Temperatura inferiore; Psi = Pressione di saturazione
inferiore; Pri = Pressione relativa inferiore; URi = Umidita inferiore.
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Scheda: SL2

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura:
Descrizione Struttura:

SL.01.001

Solaio interpiano esistente - non isolato

N. DESCRIZIONE STRATO s lambda C M.S. P<50*10"2 C.S. R
(da superiore a inferiore) [mm] [W/mK] [W/m2K] [kg/m?] [kg/msPa] [J/kgK] [m2K/W]
1 | Adduttanza Superiore 0 7.700 0 0.130
2 | Piastrelle. 10 1.000 100.000 23.00 0.940 840 0.010
3 | Malta di cemento. 40 1.400 35.000 80.00 8.500 1000 0.029
4 | CLS di aggregati naturali - a struttura chiusa - 40 2.075 51.875 96.00 1.300 1000 0.019
pareti non protette - mv.2400.
5 | Blocco da solaio di laterizio (495*160*250) 180 3.333 171.00 19.000 840 0.300
spessore 180
6 | Intonaco di calce e gesso. 15 0.700 46.667 21.00 18.000 1000 0.021
7 | Adduttanza Inferiore 0 7.700 0 0.130

RESISTENZA = 0.639 m*K/W

TRASMITTANZA = 1.565 W/m*K

SPESSORE =285 mm

CAPACITA' TERMICA AREICA = 82.189 kJ/m*K

MASSA SUPERFICIALE = 370 kg/m?

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.52 W/im*K

FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.33

SFASAMENTO =8.21h

s = Spessore dello strato; lambda = Condulttivita termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10'2 =
Permeabilita al vapore con umidita relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - Trasmitta
= Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05 e s.m.i..

Nza

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI
12345667
Pr Ps
e e g T
T T T R T
LT T T T T T T Tt T T T T T T T T T T T T T T T
ol o e e
T T T R T T T
T T R T
Sp. 285 mm
Ts[°C] | Pss[Pa] | Prs[Pa] | URs[%] | Ti[°C] | Psi[Pa] | Pri[Pa] | URIi[%]
DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 20.0 2 337 1168 50.0 20.0 2 337 1168 50.0

Ts = Temperatura superiore; Pss = Pressione di saturazione superiore; Prs = Pressione relativa superiore; URs = Umidita superiore; Ti =
Temperatura inferiore; Psi = Pressione di saturazione inferiore; Pri = Pressione relativa inferiore; URi = Umidita inferiore.
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Scheda: SL3

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura:
Descrizione Struttura:

*SOL08.a

SOLO08 - Solaio controterra esistente

N. DESCRIZIONE STRATO s lambda C M.S. P<50*10"2 C.S. R
(da superiore a inferiore) [mm] [W/mK] [W/m2K] [kg/m?] [kg/msPa] [J/kgK] [m2K/W]
1 | Adduttanza Superiore 0 5.900 0 0.169
2 | Pavimentazione interna 15 1.470 98.000 25.50 193.000 1000 0.010
3 | Malta di cemento. 20 1.400 70.000 40.00 8.500 1000 0.014
4 | Calcestruzzo alleggerito 60 0.200 3.333 72.00 2.230 1000 0.300
5 | CLS di aggregati naturali - a struttura chiusa - 40 2.075 51.875 96.00 1.300 1000 0.019
pareti non protette - mv.2400.
6 | Blocco da solaio di laterizio (495*200*250) 220 3.030 212.00 19.000 840 0.330
spessore 220
7 | Adduttanza Inferiore 0 5.900 0 0.169

RESISTENZA = 1.013 m*K/W

TRASMITTANZA = 0.987 W/m*K

SPESSORE = 355 mm

CAPACITA' TERMICA AREICA = 53.921 kJ/m*K

MASSA SUPERFICIALE = 446 kg/m*

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.15 W/m*K

FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.15

SFASAMENTO =11.93 h

FRSI - FATTORE DI TEMPERATURA = 0.0000

s = Spessore dello strato; lambda = Condulttivita termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10'2 =
Permeabilita al vapore con umidita relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - Trasmitta
= Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05 e s.m.i..

nNza

STRATIGRAFIA STRUTTURA
12345667

DIAGRAMMI

Pr,

DELLE PRESSIONI

!

7

ﬂ-“-“-“-“-“-“.“-ﬂ-“-ﬂ

Sp. 355 mm

Ts [°C]

Pss[Pa] | Prs[Pa] | URs[%] | Ti[°C]

Psi[Pa] | Pri[Pa] | URIi[%]

DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI

20.0

2337 1168 50.0

0.0

611 305 50.0

Ts = Temperatura superiore; Pss = Pressione di saturazione superiore; Prs = Pressione relativa superiore; URs = Umidita superiore; Ti =
Temperatura inferiore; Psi = Pressione di saturazione inferiore; Pri = Pressione relativa inferiore; URi = Umidita inferiore.

VERIFICA IGROMETRICA
gen feb mar apr mag giu lug ago set oft nov dic
URcf1 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00
Tcf1 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
URcf2 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Tcf2 20.00 20.00 20.00 20.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 20.00 20.00 20.00
Verifica Interstiziale VERIFICATA La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

Verifica formazione muffe NON ESEGUITA

| dati climatici introdotti non sono ammissibili (modificarli per il mese di Ottobre).

cf1 = SCUOLA
cf2 = VESPAIO

La verifica igrometrica & stata eseguita secondo UNI EN ISO 13788.

Pag. 13

Copyright - TerMus by ACCA software S.p.A. - Tel.0827/69504 - www.acca.it



DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI MENSILI

Scheda: SL3

Gennaio Febbraio Marzo
Pr. Ps Pr. Ps Pr, Ps
7 ? ?
Aprile Maggio Giugno
Pr Ps Pr, Ps Pr, Ps
i \ ! \ !
! !
Luglio Agosto Settembre
Pr Ps Pr, Ps Pr, Ps
'\\ ! \ ! \ !
| ! !
Ottobre Novembre Dicembre
Pr Ps Pr Ps Pr Ps
i i i
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Ts [°C] 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Pss [Pa] 2337.0| 2337.0) 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0, 2337.0
Prs [Pa] 1519.0] 1519.0) 1519.0| 1519.0) 1519.0| 1519.0| 1519.0/ 1519.0) 1519.0| 1519.0| 1519.0] 1519.0
URs [%] 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0
Ti [°C] 20.0 20.0 20.0 20.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 20.0 20.0 20.0
Psi [Pa] 2337.0| 2337.0) 2337.0| 2337.0| 3359.5| 3359.5| 3359.5| 3359.5| 3359.5| 2337.0| 2337.0, 2337.0
Pri [Pa] 1168.5| 11685 11685| 11685 1679.7| 1679.7| 1679.7| 1679.7| 1679.7| 1168.5| 1168.5 1168.5
URi [%] 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Ts = Temperatura superiore; Pss = Pressione di saturazione superiore; Prs = Pressione relativa superiore; URs = Umidita superiore; Ti = Temperatura inferiore; Psi = Pressione di saturazione
inferiore; Pri = Pressione relativa inferiore; URi = Umidita inferiore.
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Scheda: SL4

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura:
Descrizione Struttura:

*COPO1.b

COPO01 - Copertura piana isolata

N. DESCRIZIONE STRATO s lambda C M.S. P<50*10"2 C.S. R
(da superiore a inferiore) [mm] [W/mK] [W/m2K] [kg/m?] [kg/msPa] [J/kgK] [m2K/W]
1 | Adduttanza Superiore 0 25.000 0 0.040
2 | Guaina Bituminosa Granigliata 4 0.500 125.000 6.40 0.010 1000 0.008
3 | Isolante termico STIFERITE FIRE B classe B 80 0.026 0.325 3.76 3.446 1464 3.077
s1 dO - spessori 80-110 mm
4 | Guaina Bituminosa sp.4mm 4 0.500 125.000 6.40 0.004 1000 0.008
5 | Polistirene - espanso estruso (con pelle) - 40 0.033 0.825 1.40 0.940 1200 1.212
mv.35
6 | Guaina Bituminosa sp.4mm 4 0.500 125.000 6.40 0.004 1000 0.008
7 | Calcestruzzo armato 40 0.850 21.250 96.00 1.300 1000 0.047
8 | Blocco laterizio da 24-3 240 3.226 216.00 193.000 1000 0.310
9 | Intonaco interno. 10 0.700 70.000 14.00 18.000 1000 0.014
10 | Adduttanza Inferiore 0 10.000 0 0.100

RESISTENZA = 4.824 m*K/IW

TRASMITTANZA = 0.207 W/m*K

SPESSORE =422 mm

CAPACITA' TERMICA AREICA = 62.891 kJ/m*K

MASSA SUPERFICIALE = 336 kg/m?

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.02 W/m*K

FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.11

SFASAMENTO =12.41 h

FRSI - FATTORE DI TEMPERATURA = 0.8041

s = Spessore dello strato; lambda = Condulttivita termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10'2 =
Permeabilita al vapore con umidita relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - Trasmitta
= Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05 e s.m.i..

Nza

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI
:'1 2345673910

T=-3 Pr Ps

s :'Eizi |

WA AV A !

a4t oooooooi oo oot

a4t doooo oo oo oo

o440 o000 ooio oo oooLn

A4t 4o0o0dooooooooo{iooooooool

‘4oooooooooooooooitooooooooo

Ts[°C] | Pss[Pa] | Prs[Pa] | URs [%] Ti [°C] Psi[Pa] | Pri[Pa] | URi[%]

DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI -5.0 402 156 38.9 20.0 2337 1168 50.0

Ts = Temperatura superiore; Pss = Pressione di saturazione superiore; Prs = Pressione relativa superiore; URs = Umidita superiore; Ti =
Temperatura inferiore; Psi = Pressione di saturazione inferiore; Pri = Pressione relativa inferiore; URi = Umidita inferiore.
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Scheda: SL4

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: *COPO1.b
Descrizione Struttura: COPO01 - Copertura piana isolata
VERIFICA IGROMETRICA
gen feb mar apr mag giu lug ago set oft nov dic

URcf1 83.40 81.90 84.80 79.70 76.60 71.30 74.40 75.30 75.90 90.60 92.40 84.00
Tcf1 3.10 3.70 8.70 12.90 19.00 22.40 23.80 23.80 18.70 14.00 8.40 4.90
URcf2 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00
Tcf2 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Verifica Interstiziale VERIFICATA La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

Verifica formazione muffe VERIFICATA Fattore di temperatura minima fRsi = 0.8041 (mese critico: Gennaio).Valore massimo

ammissibile di U = 0.7837 W/m2K.

La verifica igrometrica € stata eseguita secondo UNI EN ISO 13788.
cf1 = Esterno
cf2 = MENSA
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DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI MENSILI

Scheda: SL4

Gennaio Febbraio Marzo
Pr_ Ps Pr_ Ps Pr. Ps
1 | 1
I I I
Aprile Maggio Giugno
Pr, Ps Pr, Ps Pr, Ps
! [ /
! !
Luglio Agosto Settembre
Pr, Ps Pr, Ps Pr, Ps
i i L
! ! }
Ottobre Novembre Dicembre
Pr, Ps Pr_Ps Pr_ Ps
I 1 1
1 ) I
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Ts [°C] 3.1 3.7 8.7 12.9 19.0 224 23.8 23.8 18.7 14.0 8.4 4.9
Pss [Pa] 762.8 795.8| 1124.4| 1487.2| 2196.2| 2707.5| 2946.6| 2946.6| 21554| 1597.7| 1101.8 865.8
Prs [Pa] 636.2 651.8 953.5| 1185.3| 1682.3| 1930.5| 2192.2| 2218.8| 16359| 1447.5| 1018.0 727.3
URs [%] 83.4 81.9 84.8 79.7 76.6 71.3 74.4 75.3 75.9 90.6 924 84.0
Ti [°C] 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Psi [Pa] 2337.0| 2337.0) 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0| 2337.0, 2337.0
Pri [Pa] 1519.0] 1519.0) 1519.0| 1519.0) 1519.0| 1519.0| 1519.0/ 1519.0) 1519.0| 1519.0| 1519.0] 1519.0
URi [%] 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0
Ts = Temperatura superiore; Pss = Pressione di saturazione superiore; Prs = Pressione relativa superiore; URs = Umidita superiore; Ti = Temperatura inferiore; Psi = Pressione di saturazione
inferiore; Pri = Pressione relativa inferiore; URi = Umidita inferiore.
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Scheda: FN1

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

Codice Struttura: 15
Descrizione Struttura: G-192-92
Dimensioni: L=192m; H=092m
SERRAMENTO SINGOLO
DESCRIZIONE Ag Af Lg Ug uf ki Uw Fg
[m?] [m?] [m] [W/m?K] [W/m?K] [W/mK] [W/m?K] [-]
INFISSO 1.130 0.636 6.020 1.000 1.200 0.080 1.345 0.35

Ponte Termico Infisso-Parete: = 0 [W/mK]

Fonte - Uf: fornita dal Produttore; Ug: fornita dal Produttore

energia solare totale per incidenza normale.

Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf = Trasmittanza
termica telaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore (nulla se singolo vetro); Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg = Trasmittanza di

INFISSO

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO 0.3601

RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0.130 m?K/W
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 0.040 m*K/W
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 7.700 W/m*K
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25.000 W/m?K
RESISTENZA TERMICA TOTALE 0.744 m*K/IW
TRASMITTANZA TOTALE 1.345 Wim*K
TRASMITTANZA VETRO TOTALE 1.000 W/m?K
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

Scheda: FN2

Codice Struttura: 03
Descrizione Struttura: A2 -87-216
Dimensioni: L=087m; H=216m
SERRAMENTO SINGOLO
DESCRIZIONE Ag Af Lg Ug uf ki Uw Fg
[m?] [m?] [m] [W/m?K] [W/m?K] [W/mK] [W/m?K] [-]
INFISSO 1.402 0.478 6.760 1.000 1.200 0.080 1.339 0.35

Ponte Termico Infisso-Parete: = 0 [W/mK]

Fonte - Uf: fornita dal Produttore; Ug: fornita dal Produttore

Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf = Trasmittanza
termica telaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore (nulla se singolo vetro); Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg = Trasmittanza di

energia solare totale per incidenza normale.

INFISSO

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO 0.2542

RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0.130 m?K/W
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 0.040 m*K/W
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 7.700 W/m*K
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25.000 W/m?K
RESISTENZA TERMICA TOTALE 0.747 m*KIW
TRASMITTANZA TOTALE 1.339 Wim*K
TRASMITTANZA VETRO TOTALE 1.000 W/m?K
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Scheda: FN3

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

Codice Struttura: 04
Descrizione Struttura: A3 -177-216
Dimensioni: L=177m; H=216m
SERRAMENTO SINGOLO
DESCRIZIONE Ag Af Lg Ug uf ki Uw Fg
[m?] [m?] [m] [W/m?K] [W/m?K] [W/mK] [W/m?K] [-]
INFISSO 2.570 1.253 12.920 1.000 1.200 0.080 1.336 0.35

Ponte Termico Infisso-Parete: = 0 [W/mK]

Fonte - Uf: fornita dal Produttore; Ug: fornita dal Produttore

energia solare totale per incidenza normale.

Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf = Trasmittanza
termica telaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore (nulla se singolo vetro); Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg = Trasmittanza di

INFISSO

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO 0.3277

RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0.130 m?K/W
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 0.040 m*K/W
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 7.700 W/m*K
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25.000 W/m?K
RESISTENZA TERMICA TOTALE 0.749 m*K/IW
TRASMITTANZA TOTALE 1.336 W/im*K
TRASMITTANZA VETRO TOTALE 1.000 W/m?K
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

Scheda: FN4

Codice Struttura: 14
Descrizione Struttura: E -87-92
Dimensioni: L=087m; H=092m
SERRAMENTO SINGOLO
DESCRIZIONE Ag Af Lg Ug uf ki Uw Fg
[m?] [m?] [m] [W/m?K] [W/m?K] [W/mK] [W/m?K] [-]
INFISSO 0.482 0.318 2.780 1.000 1.200 0.080 1.357 0.35

Ponte Termico Infisso-Parete: = 0 [W/mK]

Fonte - Uf: fornita dal Produttore; Ug: fornita dal Produttore

energia solare totale per incidenza normale.

Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf = Trasmittanza
termica telaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore (nulla se singolo vetro); Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg = Trasmittanza di

INFISSO

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO 0.3973

RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0.130 m?K/W
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 0.040 m*K/W
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 7.700 W/m*K
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25.000 W/m?K
RESISTENZA TERMICA TOTALE 0.737 m*KIW
TRASMITTANZA TOTALE 1.357 Wim*K
TRASMITTANZA VETRO TOTALE 1.000 W/m?K
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Scheda: FN5

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

Codice Struttura: 08
Descrizione Struttura: C-142-92
Dimensioni: L=142m; H=092m
SERRAMENTO SINGOLO
DESCRIZIONE Ag Af Lg Ug uf ki Uw Fg
[m?] [m?] [m] [W/m?K] [W/m?K] [W/mK] [W/m?K] [-]
INFISSO 0.770 0.536 5.020 1.000 1.200 0.080 1.389 0.35

Ponte Termico Infisso-Parete: = 0 [W/mK]

Fonte - Uf: fornita dal Produttore; Ug: fornita dal Produttore

energia solare totale per incidenza normale.

Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf = Trasmittanza
termica telaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore (nulla se singolo vetro); Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg = Trasmittanza di

INFISSO

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO 0.4103

RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0.130 m?K/W
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 0.040 m*K/W
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 7.700 W/m*K
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25.000 W/m?K
RESISTENZA TERMICA TOTALE 0.720 m*K/W
TRASMITTANZA TOTALE 1.389 W/m*K
TRASMITTANZA VETRO TOTALE 1.000 W/m?K
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

Scheda: FN6

Codice Struttura: 17
Descrizione Struttura: G2-112-100
Dimensioni: L=112m; H=1.00m
SERRAMENTO SINGOLO
DESCRIZIONE Ag Af Lg Ug uf ki Uw Fg
[m?] [m?] [m] [W/m?K] [W/m?K] [W/mK] [W/m?K] [-]
INFISSO 0.736 0.384 3.440 1.000 1.200 0.080 1.314 0.35

Ponte Termico Infisso-Parete: = 0 [W/mK]

Fonte - Uf: fornita dal Produttore; Ug: fornita dal Produttore

energia solare totale per incidenza normale.

Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf = Trasmittanza
termica telaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore (nulla se singolo vetro); Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg = Trasmittanza di

INFISSO

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO 0.3429

RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0.130 m?K/W
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 0.040 m*K/W
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 7.700 W/m*K
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25.000 W/m?K
RESISTENZA TERMICA TOTALE 0.761 m?*K/IW
TRASMITTANZA TOTALE 1.314 Wim*K
TRASMITTANZA VETRO TOTALE 1.000 W/m?K
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Scheda: FN7

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

Codice Struttura: 09
Descrizione Struttura: D-112-176
Dimensioni: L=112m; H=176m
SERRAMENTO SINGOLO
DESCRIZIONE Ag Af Lg Ug uf ki Uw Fg
[m?] [m?] [m] [W/m?K] [W/m?K] [W/mK] [W/m?K] [-]
INFISSO 1.201 0.770 7.780 1.100 1.200 0.080 1.455 0.35

Ponte Termico Infisso-Parete: = 0 [W/mK]

Fonte - Uf: fornita dal Produttore; Ug: fornita dal Produttore

energia solare totale per incidenza normale.

Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf = Trasmittanza
termica telaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore (nulla se singolo vetro); Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg = Trasmittanza di

INFISSO

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO 0.3906

RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0.130 m?K/W
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 0.040 m*K/W
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 7.700 W/m*K
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25.000 W/m?K
RESISTENZA TERMICA TOTALE 0.687 m*K/W
TRASMITTANZA TOTALE 1.455 Wim*K
TRASMITTANZA VETRO TOTALE 1.100 W/m?K
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Scheda: FN8

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

Codice Struttura: 13
Descrizione Struttura: D4 - 112-176
Dimensioni: L=112m; H=176m
SERRAMENTO SINGOLO
DESCRIZIONE Ag Af Lg Ug uf ki Uw Fg
[m?] [m?] [m] [W/m?K] [W/m?K] [W/mK] [W/m?K] [-]
INFISSO 1.201 0.770 7.780 1.000 1.200 0.080 1.394 0.35

Ponte Termico Infisso-Parete: = 0 [W/mK]

Fonte - Uf: fornita dal Produttore; Ug: fornita dal Produttore

energia solare totale per incidenza normale.

Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf = Trasmittanza
termica telaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore (nulla se singolo vetro); Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg = Trasmittanza di

INFISSO

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO 0.3906

RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0.130 m?K/W
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 0.040 m*K/W
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 7.700 W/m*K
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25.000 W/m?K
RESISTENZA TERMICA TOTALE 0.717 m*K/IW
TRASMITTANZA TOTALE 1.394 W/im*K
TRASMITTANZA VETRO TOTALE 1.000 W/m?K
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Codice Struttura:
Descrizione Struttura:

Dimensioni:

Scheda: FN9

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

12
D3 -232-176

L=232m; H=176m

SERRAMENTO SINGOLO

DESCRIZIONE Ag Af Lg Ug Uf ki Uw Fg
[m?] [m?] [m] [Wim?K] | [W/m?K] [W/mK] [W/m?K] [-]
INFISSO 2.605 1.478 15.820 1.100 1.200 0.080 1.446 0.35

Ponte Termico Infisso-Parete: = 0 [W/mK]

Fonte - Uf: fornita dal Produttore; Ug: fornita dal Produttore

Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf = Trasmittanza
termica telaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore (nulla se singolo vetro); Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg = Trasmittanza di
energia solare totale per incidenza normale.

INFISSO

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO 0.3620

RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0.130 m?K/W
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 0.040 m*K/W
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 7.700 W/m*K
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25.000 W/m?K
RESISTENZA TERMICA TOTALE 0.691 m*K/W
TRASMITTANZA TOTALE 1.446 W/m*K
TRASMITTANZA VETRO TOTALE 1.100 W/m?K
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

Scheda: FN10

Codice Struttura: 07
Descrizione Struttura: B3 - 107-276
Dimensioni: L=107m; H=276m
SERRAMENTO SINGOLO
DESCRIZIONE Ag Af Lg Ug uf ki Uw Fg
[m?] [m?] [m] [W/m?K] [W/m?K] [W/mK] [W/m?K] [-]
INFISSO 2.053 0.900 9.940 1.100 1.200 0.080 1.400 0.35

Ponte Termico Infisso-Parete: = 0 [W/mK]

Fonte - Uf: fornita dal Produttore; Ug: fornita dal Produttore

energia solare totale per incidenza normale.

Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf = Trasmittanza
termica telaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore (nulla se singolo vetro); Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg = Trasmittanza di

INFISSO

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO 0.3048

RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0.130 m?K/W
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 0.040 m*K/W
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 7.700 W/m*K
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25.000 W/m?K
RESISTENZA TERMICA TOTALE 0.714 m*KIW
TRASMITTANZA TOTALE 1.400 W/im*K
TRASMITTANZA VETRO TOTALE 1.100 W/m?K
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

Scheda: FN11

Codice Struttura: 05
Descrizione Struttura: B - 42-92
Dimensioni: L=042m; H=092m
SERRAMENTO SINGOLO
DESCRIZIONE Ag Af Lg Ug uf ki Uw Fg
[m?] [m?] [m] [W/m?K] [W/m?K] [W/mK] [W/m?K] [-]
INFISSO 0.158 0.228 1.880 1.000 1.200 0.080 1.507 0.35

Ponte Termico Infisso-Parete: = 0 [W/mK]

Fonte - Uf: fornita dal Produttore; Ug: fornita dal Produttore

energia solare totale per incidenza normale.

Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf = Trasmittanza
termica telaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore (nulla se singolo vetro); Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg = Trasmittanza di

INFISSO

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO 0.5901

RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0.130 m?K/W
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 0.040 m*K/W
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 7.700 W/m*K
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25.000 W/m?K
RESISTENZA TERMICA TOTALE 0.663 m*K/W
TRASMITTANZA TOTALE 1.507 Wim*K
TRASMITTANZA VETRO TOTALE 1.000 W/m?K
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

Scheda: FN12

Codice Struttura: 01
Descrizione Struttura: A-87-162
Dimensioni: L=087m; H=162m
SERRAMENTO SINGOLO
DESCRIZIONE Ag Af Lg Ug uf ki Uw Fg
[m?] [m?] [m] [W/m?K] [W/m?K] [W/mK] [W/m?K] [-]
INFISSO 0.951 0.458 4.180 1.000 1.200 0.080 1.302 0.35

Ponte Termico Infisso-Parete: = 0 [W/mK]

Fonte - Uf: fornita dal Produttore; Ug: fornita dal Produttore

energia solare totale per incidenza normale.

Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf = Trasmittanza
termica telaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore (nulla se singolo vetro); Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg = Trasmittanza di

INFISSO

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO 0.3250

RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0.130 m?K/W
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 0.040 m*K/W
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 7.700 W/m*K
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25.000 W/m?K
RESISTENZA TERMICA TOTALE 0.768 m*K/W
TRASMITTANZA TOTALE 1.302 W/im*K
TRASMITTANZA VETRO TOTALE 1.000 W/m?K
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Scheda: FN13

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

Codice Struttura: 02
Descrizione Struttura: A1 -150-271
Dimensioni: L=150m; H=271m
SERRAMENTO SINGOLO
DESCRIZIONE Ag Af Lg Ug uf ki Uw Fg
[m?] [m?] [m] [W/m?K] [W/m?K] [W/mK] [W/m?K] [-]
INFISSO 2.657 1.409 16.140 1.100 1.200 0.080 1.452 0.35

Ponte Termico Infisso-Parete: = 0 [W/mK]

Fonte - Uf: fornita dal Produttore; Ug: fornita dal Produttore

energia solare totale per incidenza normale.

Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf = Trasmittanza
termica telaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore (nulla se singolo vetro); Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg = Trasmittanza di

INFISSO

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO 0.3465

RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0.130 m?K/W
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 0.040 m*K/W
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 7.700 W/m*K
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25.000 W/m?K
RESISTENZA TERMICA TOTALE 0.689 m*K/W
TRASMITTANZA TOTALE 1.452 Wim*K
TRASMITTANZA VETRO TOTALE 1.100 W/m?K

Pag. 30 Copyright - TerMus by ACCA software S.p.A. - Tel.0827/69504 - www.acca.it



Scheda: FN14

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

Codice Struttura: 18
Descrizione Struttura: G3-162-92
Dimensioni: L=162m; H=092m
SERRAMENTO SINGOLO
DESCRIZIONE Ag Af Lg Ug uf ki Uw Fg
[m?] [m?] [m] [W/m?K] [W/m?K] [W/mK] [W/m?K] [-]
INFISSO 0.914 0.576 5.420 1.000 1.200 0.080 1.368 0.35

Ponte Termico Infisso-Parete: = 0 [W/mK]

Fonte - Uf: fornita dal Produttore; Ug: fornita dal Produttore

energia solare totale per incidenza normale.

Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf = Trasmittanza
termica telaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore (nulla se singolo vetro); Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg = Trasmittanza di

INFISSO

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO 0.3865

RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0.130 m?K/W
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 0.040 m*K/W
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 7.700 W/m*K
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25.000 W/m?K
RESISTENZA TERMICA TOTALE 0.731 m*K/IW
TRASMITTANZA TOTALE 1.368 W/m?K
TRASMITTANZA VETRO TOTALE 1.000 W/m?K
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Codice Struttura:
Descrizione Struttura:

Dimensioni:

Scheda: FN15

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

10
D1 -232-271

L=232m; H=271m

SERRAMENTO SINGOLO

DESCRIZIONE Ag Af Lg Ug Uf ki Uw Fg
[m?] [m?] [m] [Wim?K] | [W/m?K] [W/mK] [W/m?K] [-]
INFISSO 4.025 2.263 25.960 1.100 1.200 0.110 1.590 0.35

Ponte Termico Infisso-Parete: = 0 [W/mK]

Fonte - Uf: fornita dal Produttore; Ug: fornita dal Produttore

Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf = Trasmittanza
termica telaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore (nulla se singolo vetro); Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg = Trasmittanza di
energia solare totale per incidenza normale.

INFISSO

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO 0.3599

RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0.130 m?K/W
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 0.040 m*K/W
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 7.700 W/m*K
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25.000 W/m?K
RESISTENZA TERMICA TOTALE 0.629 m*K/W
TRASMITTANZA TOTALE 1.590 W/im*K
TRASMITTANZA VETRO TOTALE 1.100 W/m?K
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

Scheda: FN16

Codice Struttura: 16
Descrizione Struttura: G1-112-92
Dimensioni: L=112m; H=0.92m
SERRAMENTO SINGOLO
DESCRIZIONE Ag Af Lg Ug uf ki Uw Fg
[m?] [m?] [m] [W/m?K] [W/m?K] [W/mK] [W/m?K] [-]
INFISSO 0.662 0.368 3.280 1.000 1.200 0.080 1.326 0.35

Ponte Termico Infisso-Parete: = 0 [W/mK]

Fonte - Uf: fornita dal Produttore; Ug: fornita dal Produttore

energia solare totale per incidenza normale.

Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf = Trasmittanza
termica telaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore (nulla se singolo vetro); Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg = Trasmittanza di

INFISSO

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO 0.3571

RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0.130 m?K/W
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 0.040 m*K/W
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 7.700 W/m*K
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25.000 W/m?K
RESISTENZA TERMICA TOTALE 0.754 m*K/IW
TRASMITTANZA TOTALE 1.326 W/m*K
TRASMITTANZA VETRO TOTALE 1.000 W/m?K
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

Scheda: FN17

Codice Struttura: 11
Descrizione Struttura: D2 -112-271
Dimensioni: L=112m; H=271m
SERRAMENTO SINGOLO
DESCRIZIONE Ag Af Lg Ug uf ki Uw Fg
[m?] [m?] [m] [W/m?K] [W/m?K] [W/mK] [W/m?K] [-]
INFISSO 2.125 0.910 10.140 1.100 1.200 0.080 1.397 0.35

Ponte Termico Infisso-Parete: = 0 [W/mK]

Fonte - Uf: fornita dal Produttore; Ug: fornita dal Produttore

energia solare totale per incidenza normale.

Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf = Trasmittanza
termica telaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore (nulla se singolo vetro); Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg = Trasmittanza di

INFISSO

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO 0.2998

RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0.130 m?K/W
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 0.040 m*K/W
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 7.700 W/m*K
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25.000 W/m?K
RESISTENZA TERMICA TOTALE 0.716 m?*K/IW
TRASMITTANZA TOTALE 1.397 Wim*K
TRASMITTANZA VETRO TOTALE 1.100 W/m?K
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

Scheda: FN18

Codice Struttura: 06
Descrizione Struttura: B2 - 87-271
Dimensioni: L=087m; H=271m
SERRAMENTO SINGOLO
DESCRIZIONE Ag Af Lg Ug uf ki Uw Fg
[m?] [m?] [m] [W/m?K] [W/m?K] [W/mK] [W/m?K] [-]
INFISSO 1.548 0.810 8.640 1.100 1.200 0.080 1.428 0.35

Ponte Termico Infisso-Parete: = 0 [W/mK]

Fonte - Uf: fornita dal Produttore; Ug: fornita dal Produttore

energia solare totale per incidenza normale.

Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf = Trasmittanza
termica telaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore (nulla se singolo vetro); Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg = Trasmittanza di

INFISSO

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO 0.3436

RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0.130 m?K/W
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 0.040 m*K/W
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 7.700 W/m*K
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25.000 W/m?K
RESISTENZA TERMICA TOTALE 0.701 m?*K/IW
TRASMITTANZA TOTALE 1.428 W/im*K
TRASMITTANZA VETRO TOTALE 1.100 W/m?K
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