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Dispositivi esistenti riposizionati

2x24W

Corpo illuminante per installazione a plafone 2x58W con corpo in lamiera di acciaio, ottica darklight, dotato di tubi a LED 2x24W.
Grado di protezione IP20.
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Scatola portafrutti da incasso completa di tubazioni, supporto, placca ed eventuali moduli ciechi

2x18W

Corpo illuminante per installazione a plafone 2x36W con corpo in lamiera di acciaio, ottica darklight, dotato di tubi a LED 2x18W.
Grado di protezione IP20.

IP55

Scatola portafrutti da incasso IP55 completa di tubazioni, supporto, placca ed eventuali moduli ciechi

LED 40W

Corpo illuminante a LED per installazione a plafone con corpo in lamiera di acciaio, ottica darklight, reattore dimmerabile dali,
dotato di sorgente LED 40W. Grado di protezione IP20.

Sensore di presenza

LED 32W

Corpo illuminante a LED per installazione a plafone con corpo in lamiera di acciaio, ottica darklight, reattore dimmerabile dali,
dotato di sorgente LED 32W. Grado di protezione IP20.

Frutto interruttore

1x18W

Corpo illuminante per installazione a plafone 1x36W con corpo in lamiera di acciaio, diffusore in plexiglass opale rigato
internamente, dotato di tubo a LED 1x18W. Grado di protezione IP40.

Frutto deviatore

LED 42W

Corpo illuminante a LED per installazione a plafone con corpo in lamiera di acciaio, diffusore in plexiglass opale rigato
internamente, dotato di sorgente LED 42W. Grado di protezione 1P40.
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Frutto pulsante

28W

Corpo illuminante a LED per installazione a plafone con corpo in policarbonato infrangibile, diffusore in policarbonato anabagliante
infrangibile, dotato di sorgente LED 28W (2330Im). Grado di protezione 1P54.
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Sensore di presenza/luminosita

LED 33W IP66

Armatura stagna con corpo e diffusore in policarbonato, completa di sorgente a LED da 33W, e reattore elettronico.
Grado di protezione IP66.

Frutto presa bipasso 2P+Tx10/16A

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
‘ 7 [ 28W

78 ‘ CORRIDOIO = = = : = = = —e o0
| X = - 7 77 77 7 7 7 . > 1] ——————
‘ / Il /A == / Accensione punto i

// § % % luce a parete
\ i B B o 7
| D Sl A i
| { I
| I N N - 8 8

/ BIBLIOTECA 7
\ I B B o % VUOTO SU PIANO TERRA
\ T g g s % —l
\ - 7 —

‘ Ii% o &ien a a % 7/// -

‘ //‘ A A A i @ - — //// é

| s : ; a4 = 1

} T N N N 5 8 ) ) T
2 = = = 3/ LED 42W [ — I'U" I'U"

7 / & & jm—
| | - - 4 B | : |
| %//////////////////////////////////////////////////////////////% 7 7 U U i g oAl '
| % % BALLATOIO %F/L H
| e . _ L
‘ || LED 42W E“! ED 42W LED 42W LED 42W LED 42W LED 42W %] LED 42W ~ ~ Z
| | [

\ 7 2 s
| % - = I
| . |
. . .
} % 2x24W 2x24W % 2x24W 2x24W 2x24W 2x24W LED 40W LED 40W LED 40W LED 40W
| % FHHHHHA FHHHH %

| |
\ . .

. /

} % % AULA

. /
| % %

/ 2x24W 2x24W . X » » X
} % EBM AULA E% % 2x24W AULA 2x24W 2x24W AULA 2x24W LED 40W %F/L LED 40W LED 40W %F/L LED 40W LED 40W %P/L

% .
| | %

L .

.

. %

} ] % 2x24W 2x24W % 2x24W 2x24W 2x24W 2x24W LED 40W LED 40W LED 40W LED 40W LED 40W
| % RREERERRES %

. |
| . .

| | . .

} B C Tm ¢ O ¢ U ¢ O ¢ T T ¢ Ol - Tl ¢ I ¢ G ¢ W ¢ —
\
\
\
\
\
\
\
L
Pianta piano primo
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Scala 1:100

Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione

- Dispositivi di nuova installazione _X Punto luce a parete

VALIDO SOLO PER IMPIANTI ELETTRICI

COMUNE DI DOLO - CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
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