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Collettore alimentato da
impianto principale
esistente - DN15
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RAD Ø12x1

RAD Ø12x1
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RAD Ø12x1

Collettore alimentato da
impianto principale
esistente - DN15

Nuovo ventilconvettore:
Potenza termica: 2.200 W

Portata d'aria: 290 m³/h

Nuovo ventilconvettore:
Potenza termica: 2.200 W

Portata d'aria: 290 m³/h

Nuovo ventilconvettore:
Potenza termica: 2.200 W
Portata d'aria: 290 m³/h

Nuovo ventilconvettore:
Potenza termica: 2.200 W

Portata d'aria: 290 m³/h

Tubazioni di adduzione acqua calda, in rame isolato per circuito radiatori posta sottopavimento, salvo diversa indicazione

Alimentazioni ai radiatori

IN FASE COSTRUTTIVA PREVEDERE STAFFAGGI ED ANCORAGGI IN ACCORDO CON D.M. 14/01/2008 e s.m.i.

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo Descrizione

3 5750

234 W Radiatore di nuova installazione
Indicazione di:               numero di colonne (3), altezza (900), numero di elementi (5)3 5750

Radiatori esistenti con aggiunta di testina termostatica con guscio anti-manomissione

Radiatori esistenti da mantenere

Nuovo collettore di distribuzione per impianto radiatori, in cassetta ad incasso. Alimentazione al collettore da impianto esistente

Tubazioni di adduzione acqua calda, in acciaio nero secondo UNI10255 SS SM isolato posta sottopavimento, salvo diversa
indicazione

Nuovo ventilconvettore a 3 velocità e ventilatore tangenziale. Potenza e portata d'aria indicate nell'elaborato considerando la velocità media
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TIPOLOGICO FUORI SCALA

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO

DETENTORE

DETENTORE

VALVOLA DI SFIATO

RUBINETTO DI SCARICO
150mm

TUBAZIONI IN RAME COIBENTATE PER
COLLEGAMENTO AL RADIATORE

STAFFA DI SOSTEGNO

VALVOLA TERMOSTATICA

VALVOLA TERMOSTATICA

TIPOLOGICO FUORI SCALA

CONTENIMENTO COLLETTORE MODULARE

DEI CIRCUITI
PER L'INDIVIDUAZIONE
ETICHETTA AUTOADESIVA

A CELLE CHIUSE- CLASSE 1

COIBENTAZIONE IN GUAINA
DI POLIETILENE ESPANSO

COLLETTORE DI MANDATA

AI/DAI CIRCUITI RADIATORI

CASSETTA INCASSATA A MURO DI

ARIA MANUALE
VALVOLA DI SFOGO

TUBO IN RAME

SUPPORTO

RUBINETTO DI
SCARICO

TERMOMETRO
A QUADRANTE

VALVOLA A SFERA
Ø=Ø TUBO

ISOLATA

METALLICO

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO

TABELLA RIASSUNTIVA DELL'ARTICOLO 8 DEL D.M. 15 MARZO 2005 CON LE
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL D.M. 16 FEBBRAIO 2009, RIGUARDANTE
I REQUISITI DI REAZIONE AL FUOCO PER PRODOTTI ISOLANTI PER INSTALLAZIONI
TECNICHE A PREVALENTE SVILUPPO LINEARE

LUNGO LE VIE D'ESODO

ALTRI AMBIENTI NON FACENTI
PARTE DELLE VIE D'ESODO

VIE DI ESODO ALL'INTERNO DI
UN'INTERCAPEDINE ORIZZONTALE
E/O VERTICALE DELIMITATA DA
PRODOTTI E/O ELEMENTI DA
COSTRUZIONE AVENTI CLASSE DI
RESISTENZA AL FUOCO ALMENO
EI30

(A2L-s1,d0), (A2L-s2,d0), (BL-s1,d0), (BL-s2,d0).

(A2L-S1,d0), (A2L-s2,d0), (A2L-s3,d0), (A2L-s1,d1),
(A2L-s2,d1), (A2L-s3,d1), (BL-s1,d0), (BL-s2,d0),
(BL-s3,d0).
(A2L-s1,d0), (A2L-s2,d0), (A2L-s3,d0), (A2L-s1,d1),
(A2L-s2,d1), (A2L-s3,d1), (A2L-s1,d2), (A2L-s2,d2),
(A2L-s3,d2), (BL-s1,d0), (BL-s2,d0), (BL-s3,d0),
(BL-s1,d1), (BL-s2,d1), (BL-s3,d1), (BL-s1,d2),
(BL-s2,d2), (BL-s3,d2), (CL-s1,d0), (CL-s2,d0),
(CL-s3,d0), (CL-s1,d1), (CL-s2,d1), (CL-s3,d1),
(CL-s1,d2), (CL-s2,d2), (CL-s3,d2), (DL-s1,d0),
(DL-s2,d0), (DL-s1,d1), (DL-s2,d1); in tutti gli altri
ambienti non facenti parte delle vie di esodo sono
consentiti prodotti isolanti classificati almeno in classe
di reazione al fuoco (EL).

REQUISITI DI REAZIONE AL FUOCO PER  ISOLAMENTI

A PREVALENTE SVILUPPO LINEARE

FUORI SCALA

VENTILCONVETTORE A PAVIMENTO

TUBAZIONI PER COLLEGAMENTO
AL VENTILCONVETTORE ISOLATE

AD ALTRI
VENTIL-

FILTRO
TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSA

UNITA' DI CONTROLLO

REGOLATORE PER
UNITA' TERMINALI

SONDA DI
TEMPERATURA

DETENTORE

CONVETTORI

Ø=Ø TUBO
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

AMBIENTE ESISTENTE

USCITA DI
SICUREZZA

USCITA DI
SICUREZZA

MENSA

SERVIZIO
INSEGNANTI

460 W
4 8900

Nuovo ventilconvettore:
Potenza termica: 2.200 W

Portata d'aria: 290 m³/h

Nuovo ventilconvettore:
Potenza termica: 2.200 W

Portata d'aria: 290 m³/h

Nuovo ventilconvettore:
Potenza termica: 2.200 W

Portata d'aria: 290 m³/h

Nuovo ventilconvettore:
Potenza termica: 2.200 W

Portata d'aria: 290 m³/h
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NELLA TABELLA STESSA

CALDAIA, CANTINE, GARAGES, CAVEDI E CUNICOLI
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0,044 24 35 46 58

DELLO SPESSORE DEL MATERIALE DEVONO ESSERE RICAVATI PER INTERPOLAZIONE LINEARE  DEI DATI RIPORTATI

I VALORI RIPORTATI IN TABELLA SONO RIFERITI AD ISOLAMENTO DI CATEGORIA "A": PER TUBAZIONI POSTE IN LOCALI

I VALORI RIPORTATI IN TABELLA MOLTIPLICATI PER 0,5 SI RIFERISCONO ALL'ISOLAMENTO DI CATEGORIA "B": PER

PER VALORI DI CONDUTTIVITÁ TERMICA UTILE DELL'ISOLAMENTO DIFFERENTI DA QUELLI INDICATI IN TABELLA, I VALORI

TUBAZIONI POSTE AL DI QUÁ DELL'ISOLAMENTO TERMICO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO, VERSO L'INTERNO DEL FABBRICATO

I VALORI RIPORTATI IN TABELLA MOLTIPLICATI PER 0,3 SI RIFERISCONO ALL'ISOLAMENTO DI CATEGORIA "C": PER
TUBAZIONI POSTE SOTTO TRACCIA TRA I PIANI RISCALDATI E PARETI NON COMUNICANTI CON L'ESTERNO

SECONDO LEGGE n° 10 del 09/01/91 - D.P.R. n.412 del 26/08/93

DIAMETRO ESTERNO DELLE TUBAZIONI

DA 80 A 99

TABELLA SPESSORI ISOLANTE TUBAZIONI

Piano terra

Impianto di climatizzazione

Scala 1:100

VALIDO SOLO PER IMPIANTI MECCANICI
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PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO D.MANIN

via Brusaura n.12-13, Sambruson di Dolo (VE)

COMUNE DI DOLO - CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
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R.T.P.
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Sede Legale via delle Industrie, 2/2, 30020 Marcon (VE)
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PRISMA ENGINEERING S.R.L.
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mail: info@prismaengineering.it
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via B. Cairoli, 39
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