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Allo scarico
esistente

Tubazione adduzione acqua calda sanitaria, in multistrato in PE-X/AL/PEAD isolato per circuito idrico posta sottopavimento, salvo
diversa indicazione

Tubazione adduzione acqua fredda sanitaria, in multistrato in PE-X/AL/PEAD isolato per circuito idrico posta sottopavimento, salvo
diversa indicazione

Valvola di intercettazione a sfera

Risalite alle utenze ACS E AFS

IN FASE COSTRUTTIVA PREVEDERE STAFFAGGI ED ANCORAGGI IN ACCORDO CON D.M. 14/01/2008 e s.m.i.

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo Descrizione

Bollitore elettrico esistente

Bollitore elettrico di nuova installazione

Collettore di distribuzione per impianto idrico sanitario, in cassetta ad incasso. Adduzione idrica al collettore da impianto esistente
(dal rubinetto a cappuccio cromato di nuova installazione)

Tubazione in polietilene alta densità con giunzione testa-testa o manicotti elettrici per scarico acque nere (collegate al sistema
fognario esistente)

Piletta di scarico a pavimento

Rubinetto a sfera a cappuccio cromato, Ø=Ø tubo

Tubazione adduzione acqua fredda sanitaria, in acciaio nero secondo UNI10255 SS SM isolato per circuito idrico posta
sottopavimento, salvo diversa indicazione
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TIPOLOGICO FUORI SCALA

TIPOLOGICO COLLETTORI IMPIANTO IDRICO

LAVABO/LAVELLO Acqua fredda sanitaria:  Ø20x2,5 - Acqua calda sanitariar:  Ø20x2,5

WC Acqua fredda sanitaria:  Ø20x2,5

TUBAZIONI DI ALIMENTAZIONE IDRICA (SINGOLO SANITARIO)

LAVASTOVIGLIE Acqua fredda sanitaria:  Ø20x2,5

BOILER ELETTRICO Acqua fredda sanitaria:  Ø20x2,5

LAVABO/LAVELLO Øe50

WC

TUBAZIONI DI SCARICO (SINGOLO SANITARIO)

LAVASTOVIGLIE

Øe110

Øe50

PILETTA Øe63

Piano terra

Impianto idrico sanitario

Scala 1:100

VALIDO SOLO PER IMPIANTI MECCANICI

DETTAGLIO - 1
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VALIDO SOLO PER IMPIANTI MECCANICI
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