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LEGENDA SIMBOLI

Simbolo Descrizione
l e —— —— _ __| Tubazioni di adduzione acqua calda, in rame isolato per circuito radiatori posta sottopavimento, salvo diversa indicazione
Tubazioni di adduzione acqua calda, in acciaio nero secondo UNI10255 SS SM isolato posta sottopavimento, salvo diversa
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? ? Alimentazioni ai radiatori
234 W Radiatore di nuova installazione
Indicazione di: numero di colonne (3), altezza (900), numero di elementi (5)
000000000 Radiatori esistenti con aggiunta di testina termostatica con guscio anti-manomissione
0000003000 Radiatori esistenti da mantenere
E—) Nuovo ventilconvettore a 3 velocita e ventilatore tangenziale. Potenza e portata d'aria indicate nell'elaborato considerando la velocita media
[— Nuovo collettore di distribuzione per impianto radiatori, in cassetta ad incasso. Alimentazione al collettore da impianto esistente
IN FASE COSTRUTTIVA PREVEDERE STAFFAGGI ED ANCORAGGI IN ACCORDO CON D.M. 14/01/2008 e s.m.i.
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RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO

Nuovo ventilconvettore: Nuovo ventilconvettore: TIPOLOGICO FUORI SCALA

Potenza termica: 2.200 W Potenza termica: 2.200 W

Portata d'aria: 290 m3h Portata d'aria: 290 m3h
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