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- Le misure sono espresse in cm salvo diversa indicazione.
- Per individuare tipologia e posizione delle forometrie impiantistiche fare riferimento agli elaborati del

progetto impiantistico.
- Le finiture, gli arredi e le attrezzature non evidenziate negli abachi non sono compresi nell'appalto.
- Per le specifiche dei materiali e modalità di posa fare riferimento al capitolato speciale d'appalto.

PRESCRIZIONI

- Il presente disegno deve essere interpretato insieme agli elaborati grafici impiantistici correlati ed alle
specifiche.

- Le misure devono essere verificate dalla ditta esecutrice in cantiere e, in ogni caso, qualsiasi variazione
dovrà essere comunicata alla D.L.
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TIPO A Finestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, anta unica Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 - telaio a Z, P: 72 mm telaio a Z, P: 72 mm - fermavetro Classic-line fermavetro Classic-line - distanziale termo-isolante colore nero distanziale termo-isolante colore nero - colore profilo bianco satinato colore profilo bianco satinato - apertura ad anta e ribalta apertura ad anta e ribalta - sicurezza standard sicurezza standard - maniglia standard, altezza maniglia: 1050 mm maniglia standard, altezza maniglia: 1050 mm Vetrocamera - doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect 28 mm (33.1-15-33.2u) - Ug=1.0 W/m²K Ug=1.0 W/m²K Valori - Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K - Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Dimensioni cm 87 x 182 h
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TIPO A1 Portoncino in PVC tipo Finstral Sistema portoncino, due ante e sopraluce fisso Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 - telaio a Z, P: 72 mm telaio a Z, P: 72 mm - soglia ribassata con isolamento termico ottimizzato soglia ribassata con isolamento termico ottimizzato - profilo battente frame apertura verso l'esterno profilo battente frame apertura verso l'esterno - fermavetro Classic-line fermavetro Classic-line - distanziale termo-isolante colore nero distanziale termo-isolante colore nero - colore profilo bianco satinato colore profilo bianco satinato - barra antipanico su entrambe le ante barra antipanico su entrambe le ante - maniglia esterna: altezza maniglia: 930 mm maniglia esterna: altezza maniglia: 930 mm Vetrocamera - doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect 30 mm (33.2-16-33.2v) - Ug=1.1 W/m²K Ug=1.1 W/m²K Valori - Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.3 W/m²K Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.3 W/m²K Dimensioni cm 150 x 271 h

AutoCAD SHX Text
TIPO A2 Finestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, anta unica con sottoluce fisso Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 - telaio a Z, P: 72 mm telaio a Z, P: 72 mm - fermavetro Classic-line fermavetro Classic-line - distanziale termo-isolante colore nero distanziale termo-isolante colore nero - colore profilo bianco satinato colore profilo bianco satinato - parte apribile: apertura ad anta e ribalta con comando parte apribile: apertura ad anta e ribalta con comando tramite asta e manopola - sicurezza standard sicurezza standard Vetrocamera - doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect 28 mm (33.1-15-33.2u) - Ug=1.0 W/m²K Ug=1.0 W/m²K Valori - Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K - Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Dimensioni cm 87 x 216 h

AutoCAD SHX Text
TIPO A3 Finestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, a due ante con sottoluce fissi Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 - telaio a Z, P: 72 mm telaio a Z, P: 72 mm - fermavetro Classic-line fermavetro Classic-line - distanziale termo-isolante colore nero distanziale termo-isolante colore nero - colore profilo bianco satinato colore profilo bianco satinato - parti apribili: apertura ad anta e ribalta con comando parti apribili: apertura ad anta e ribalta con comando tramite asta e manopola - sicurezza standard sicurezza standard Vetrocamera - doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect 28mm (33.1-15-33.2u) - Ug=1.0 W/m²K Ug=1.0 W/m²K Valori - Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K - Rw (C, Ctr): 31 (-2,-5) dB Rw (C, Ctr): 31 (-2,-5) dB Dimensioni cm 177 x 216 h

AutoCAD SHX Text
TIPO B Finestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, anta unica Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 - telaio a Z, P: 72 mm telaio a Z, P: 72 mm - fermavetro Classic-line fermavetro Classic-line - distanziale termo-isolante colore nero distanziale termo-isolante colore nero - colore profilo bianco satinato colore profilo bianco satinato - apertura ad anta e ribalta apertura ad anta e ribalta - sicurezza standard sicurezza standard - maniglia standard, altezza maniglia: 400 mm maniglia standard, altezza maniglia: 400 mm Vetrocamera - doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + Bodysafe 30 mm  doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + Bodysafe 30 mm  ( 4T-20-33.2u ) - Ug=1.0 W/m²K Ug=1.0 W/m²K Valori - Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K - Rw (C, Ctr): 34 (-2,-5) dB Rw (C, Ctr): 34 (-2,-5) dB Dimensioni cm 42 x 92 h

AutoCAD SHX Text
TIPO B2 Portafinestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, anta unica e sopraluce fisso Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 - telaio a Z, P: 72 mm telaio a Z, P: 72 mm - soglia ribassata con isolamento termico ottimizzato, soglia ribassata con isolamento termico ottimizzato, complanare sul telaio esterno - profilo battente Step-line profilo battente Step-line - fermavetro Classic-line fermavetro Classic-line - distanziale termo-isolante colore nero distanziale termo-isolante colore nero - colore profilo bianco satinato colore profilo bianco satinato - maniglia standard, altezza maniglia: 1050 mm maniglia standard, altezza maniglia: 1050 mm Vetrocamera - doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2xMultiprotect 30 doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2xMultiprotect 30 mm (33.2-16-33.2v) - Ug=1.1 W/m²K Ug=1.1 W/m²K Valori - Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.3 W/m²K Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.3 W/m²K Dimensioni cm 87 x 271 h

AutoCAD SHX Text
TIPO B3 Portoncino in PVC tipo Finstral Sistema portoncino, anta unica e sopraluce fisso Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 - telaio a Z, P: 72 mm telaio a Z, P: 72 mm - soglia ribassata con isolamento termico ottimizzato soglia ribassata con isolamento termico ottimizzato - profilo battente frame apertura verso l'esterno profilo battente frame apertura verso l'esterno - fermavetro Classic-line fermavetro Classic-line - distanziale termo-isolante colore nero distanziale termo-isolante colore nero - colore profilo bianco satinato colore profilo bianco satinato - barra antipanico barra antipanico - maniglia esterna, altezza maniglia: 930 mm maniglia esterna, altezza maniglia: 930 mm Vetrocamera - doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect 30 mm (33.2-16-33.2v) - Ug=1.1 W/m²K Ug=1.1 W/m²K Valori - Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K Dimensioni cm 107 x 276 h

AutoCAD SHX Text
TIPO C Finestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, anta unica apribile e parte fissa Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 - telaio a Z, P: 72 mm telaio a Z, P: 72 mm - fermavetro Classic-line fermavetro Classic-line - distanziale termo-isolante colore nero distanziale termo-isolante colore nero - colore profilo bianco satinato colore profilo bianco satinato - parte apribile: apertura ad anta e ribalta con comando parte apribile: apertura ad anta e ribalta con comando tramite asta e manopola - sicurezza standard sicurezza standard Vetrocamera - doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect 28 mm (33.1-15-33.2u) - Ug=1.0 W/m²K Ug=1.0 W/m²K Valori - Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K - Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Dimensioni cm 142 x 92 h
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TIPO D  Finestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, due ante e montante mobile Vetrocamera con veneziana interna sistema tipo Twin-line  Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 - telaio a Z, P: 72 mm telaio a Z, P: 72 mm - profilo battente Twin-line Classic profilo battente Twin-line Classic - profilo montante mobile per sistema Top 72 profilo montante mobile per sistema Top 72 - battete Twin-line in PVC battete Twin-line in PVC - vetro battente est. applicato: Bodysafe 4 mm vetro battente est. applicato: Bodysafe 4 mm - fermavetro Classic-line fermavetro Classic-line - distanziale termo-isolante colore nero distanziale termo-isolante colore nero - colore profilo bianco satinato colore profilo bianco satinato - apertura: anta sinistra: comando a leva; anta destra: anta e ribalta apertura: anta sinistra: comando a leva; anta destra: anta e ribalta - sicurezza standard sicurezza standard - maniglia standard, altezza maniglia: 1050 mm maniglia standard, altezza maniglia: 1050 mm Vetrocamera - doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + Multipr. + Bodysafe 28 mm doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + Multipr. + Bodysafe 28 mm (33.2u-18-4T-33.2u) - Ug=1.1 W/m²K Ug=1.1 W/m²K Valori - Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K - Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Dimensioni cm 112 x 176 h

AutoCAD SHX Text
TIPO D1 Portoncino in alluminio tipo Finstral Sistema portoncino ALU, due ante e sopraluce fisso Sistema profili in alluminio a taglio termico - telaio a Z, P: 72 mm telaio a Z, P: 72 mm - soglia ribassata con isolamento termico ottimizzato soglia ribassata con isolamento termico ottimizzato - profilo battente frame apertura verso l'esterno profilo battente frame apertura verso l'esterno - fermavetro Nova  fermavetro Nova  - distanziale termo-isolante colore nero distanziale termo-isolante colore nero - colore profilo bianco satinato colore profilo bianco satinato - barra antipanico su entrambe le ante barra antipanico su entrambe le ante - maniglia esterna: altezza maniglia: 930 mm maniglia esterna: altezza maniglia: 930 mm - elementi fissi con vetro montato nel telaio  elementi fissi con vetro montato nel telaio  Vetrocamera - doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect 30 mm (33.2-16-33.2v) - Ug=1.1 W/m²K Ug=1.1 W/m²K Dimensioni cm 232 x 271 h Misura luce passaggio cm 171 x 205 h
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TIPO D2 Portafinestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, anta unica e sopraluce fisso Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 - telaio a Z, P: 72 mm telaio a Z, P: 72 mm - soglia ribassata con isolamento termico ottimizzato, soglia ribassata con isolamento termico ottimizzato, complanare sul telaio esterno - profilo battente Step-line profilo battente Step-line - fermavetro Classic-line fermavetro Classic-line - distanziale termo-isolante colore nero distanziale termo-isolante colore nero - colore profilo bianco satinato colore profilo bianco satinato - maniglia standard, altezza maniglia: 1050 mm maniglia standard, altezza maniglia: 1050 mm Vetrocamera - doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2xMultiprotect 30 doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2xMultiprotect 30 mm (33.2-16-33.2v) - Ug=1.1 W/m²K Ug=1.1 W/m²K Valori - Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.3 W/m²K Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.3 W/m²K Dimensioni cm 112 x 271 h
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TIPO D3 Finestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, due ante ad anta mobile e due parti laterali fisse Vetrocamera con veneziana interna sistema tipo Twin-line  Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 - telaio a Z, P: 72 mm telaio a Z, P: 72 mm - profilo battente Twin-line Classic profilo battente Twin-line Classic - profilo montante mobile per sistema Top 72 profilo montante mobile per sistema Top 72 - battete Twin-line in PVC battete Twin-line in PVC - vetro battente est. applicato: Bodysafe 4 mm vetro battente est. applicato: Bodysafe 4 mm - fermavetro Classic-line fermavetro Classic-line - distanziale termo-isolante colore nero distanziale termo-isolante colore nero - colore profilo bianco satinato colore profilo bianco satinato - apertura: anta sinistra: comando a leva; anta destra: anta e ribalta apertura: anta sinistra: comando a leva; anta destra: anta e ribalta - sicurezza standard sicurezza standard - maniglia standard, altezza maniglia: 1050 mm maniglia standard, altezza maniglia: 1050 mm - elementi fissi con vetro montato nel telaio elementi fissi con vetro montato nel telaio Vetrocamera - doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + Multipr. + Bodysafe 28 mm doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + Multipr. + Bodysafe 28 mm (33.2u-18-4T-33.2u) - Ug=1.1 W/m²K Ug=1.1 W/m²K Valori - Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K - Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Dimensioni cm 132 x 176 h
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TIPO G Finestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, anta unica apribile e parte fissa Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 - telaio a Z, P: 72 mm telaio a Z, P: 72 mm - fermavetro Classic-line fermavetro Classic-line - distanziale termo-isolante colore nero distanziale termo-isolante colore nero - colore profilo bianco satinato colore profilo bianco satinato - parte apribile: apertura a ribalta con comando tramite parte apribile: apertura a ribalta con comando tramite asta e manopola - sicurezza standard sicurezza standard Vetrocamera - doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect 28 mm (33.1-15-33.2u) - Ug=1.0 W/m²K Ug=1.0 W/m²K Valori - Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K - Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Dimensioni cm 192 x 92 h
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TIPO E Finestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, anta unica apribile Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 - telaio a Z, P: 72 mm telaio a Z, P: 72 mm - fermavetro Classic-line fermavetro Classic-line - distanziale termo-isolante colore nero distanziale termo-isolante colore nero - colore profilo bianco satinato colore profilo bianco satinato - apertura ad anta e ribalta con comando tramite asta e apertura ad anta e ribalta con comando tramite asta e manopola - sicurezza standard sicurezza standard Vetrocamera - doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect 28 mm (33.1-15-33.2u) - Ug=1.0 W/m²K Ug=1.0 W/m²K Valori - Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K - Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Dimensioni cm 87 x 92 h
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TIPO G3 Finestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, anta unica apribile e parte fissa Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 - telaio a Z, P: 72 mm telaio a Z, P: 72 mm - fermavetro Classic-line fermavetro Classic-line - distanziale termo-isolante colore nero distanziale termo-isolante colore nero - colore profilo bianco satinato colore profilo bianco satinato - parte apribile: apertura a ribalta con comando tramite parte apribile: apertura a ribalta con comando tramite asta e manopola - sicurezza standard sicurezza standard Vetrocamera - doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect 28 mm (33.1-15-33.2u) - Ug=1.0 W/m²K Ug=1.0 W/m²K Valori - Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K - Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Dimensioni cm 162 x 92 h
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TIPO G1 Finestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, anta unica apribile Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 - telaio a Z, P: 72 mm telaio a Z, P: 72 mm - fermavetro Classic-line fermavetro Classic-line - distanziale termo-isolante colore nero distanziale termo-isolante colore nero - colore profilo bianco satinato colore profilo bianco satinato - apertura ad anta e ribalta con comando tramite asta e apertura ad anta e ribalta con comando tramite asta e manopola - sicurezza standard sicurezza standard Vetrocamera - doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect 28 mm (33.1-15-33.2u) - Ug=1.0 W/m²K Ug=1.0 W/m²K Valori - Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K - Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Dimensioni cm 112 x 92 h
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TIPO G2 Finestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, anta unica apribile Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 - telaio a Z, P: 72 mm telaio a Z, P: 72 mm - fermavetro Classic-line fermavetro Classic-line - distanziale termo-isolante colore nero distanziale termo-isolante colore nero - colore profilo bianco satinato colore profilo bianco satinato - apertura ad anta e ribalta con comando tramite asta e apertura ad anta e ribalta con comando tramite asta e manopola - sicurezza standard sicurezza standard Vetrocamera - doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect 28 mm (33.1-15-33.2u) - Ug=1.0 W/m²K Ug=1.0 W/m²K Valori - Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.3 W/m²K Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.3 W/m²K - Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Dimensioni cm 112 x 100 h
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TIPO D4 Finestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, due ante e montante mobile Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 - telaio a Z, P: 72 mm telaio a Z, P: 72 mm - fermavetro Classic-line fermavetro Classic-line - profilo montante mobile per sistema Top 72 profilo montante mobile per sistema Top 72 - distanziale termo-isolante colore nero distanziale termo-isolante colore nero - colore profilo bianco satinato colore profilo bianco satinato - apertura: anta sinistra: comando a leva; anta destra: apertura: anta sinistra: comando a leva; anta destra: anta e ribalta - sicurezza standard sicurezza standard - maniglia standard, altezza maniglia: 1050 mm maniglia standard, altezza maniglia: 1050 mm Vetrocamera - doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect 28 mm (33.1-15-33.2u) - Ug=1.0 W/m²K Ug=1.0 W/m²K Valori - Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K - Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Dimensioni cm 112 x 176 h
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