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fuori scala

PIANTA PIANO PRIMO

fuori scala

Y Y Y Y \
A TIPO A A1 TIPQ A1 A2 TIPO_A2 A3 TIPO_A3 B TIPO B
Finestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, anta unica Portoncino in PVC tipo Finstral Sistema portoncino, due Finestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, anta unica Finestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, a due ante Finestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, anta unica
87 . . . .
) 150 h ante e sopraluce fisso con sottoluce fisso con sottoluce fissi
po———— i Sistema_profili in PVC a taglio termico tipo SY200 L 45, 755 s Sistema_profili in PVC a taglio termico tipo SY200
: : - telaio a Z, P: 72 mm TE======== T Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 == - telaio a Z, P: 72 mm
| 7% | — fermavetro Classic—line | Fisso | 8 — telaio a Z, P 72 mm ' o 87 —telaio a Z, P: 72 mm h 177 h —telaio a Z, P: 72 mm | ) | — fermavetro Classic—line
: % : — distanziale termo—isolante colore nero : : 1 —soglia ribassata con isolamento termico ottimizzato A S — 1 — fermavetro Classic—line ) L, — fermavetro Classic—line 1Al s — distanziale termo—isolante colore nero
| | & — colore profilo bianco satinato | | - profilo battente frame apertura verso I'esterno : : - — distanziale termo—isolante colore nero : :o — distanziale termo—isolante colore nero I A I — colore profilo bianco satinato
I R I —qper’turo ad anta e ribalta : X J : — fermavetro Classic=line | | e — colore prgfIIo bianco satinato ' | o —coIo're pr-ofi'lo bianco satinato ' ==t —qperturo ad anta e ribalta
: < : - sicurezza standard | <77/, | — distanziale termo—isolante colore nero : : T — parte apribile: apertura ad anta e ribalta con comando : : T — parti apribili: apertura ad anta e ribalta con comando _ - sicurezza standard
| | — maniglia standard, altezza maniglia: 1050 mm N : : — colore profilo bianco satinato - : : tramite asta e manopola o : : tramite asta e manopola N — maniglia standard, altezza maniglia: 400 mm
| b I S - barra antipanico su entrambe le ante N | - sicurezza standard . | - sicurezza standard -
L ] Vetrocamera | 770\, | - maniglia esterna: altezza maniglia: 930 mm I~ Fisso I 8 1|/ Fisso Fisso |8 = Vetrocamera
8 — doppio vetro Plus—Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect s | p < | | | Vetrocamera | | Vetrocamera — doppio vetro Plus—Valor/Mediterran + Bodysafe 30 mm
. 28 mm (33.1—15—33.2u) : : . Vetrocamera : : — doppio vetro PIus—VoIor/Mediterrqn + 2 x Multiprotect : : — doppio vetro PIus—VoIor/Mediterrqn + 2 x Multiprotect . ( 4T-920-33.2u )
Pov. finite — _ yg=1.0 W/m* - - Pav. finito — doppio vetro Plus—Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect L | 28 mm (33.1-15-33.2u) 28mm (33.1-15-33.21) Pav._finito ~Ug=1.0 W/mK
30 mm (33.2-16-33.2v) - Ug=1.0 W/m - Ug=1.0 W/m
VGIJOII (EN IS0 10077-1:200)6: 1.2 W/m’ R Valori Valori VGIJOII (EN IS0 10077-1:200)6: 1.2 W/m?K
= Uw -1 1 m 2 yaion yaion = Uw -1 1 m
~Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB @ Valori @ —Uw (EN I1SO 10077-1:200)6: 1.2 W/m’K —Uw (EN I1SO 10077-1:200)6: 1.2 W/m’K —Rw (C, Ctr): 34 (-2,-5) dB
'o\o§ E J E E N —Uw (EN I1SO 10077-1:200)6: 1.3 W/m’K 8|3 E —Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Eg E —Rw (C, Ctr): 31 (-2,-5) dB N[N E
— Dimensioni cm 87 x 182 h — Dimensioni cm 42 x 92 h
I il Dimensioni ¢cm 130 x 271 h Dimensioni cm 87 x 216 h il Dimensioni cm 177 x 216 h I
‘ Hb109 | ‘ | | | ' Hb179 |
Pianta Pianta Pianta Finestre alte spazio comune Pianta Finestre alte spazio comune Pianta PT n.8
PT n.7 PO n.2 PT/P1 n.5 PT/P1 n.2 P1 n.7
A A A A Z
Y Y Y Y \
B2 B3 C D - D4
TIP0 B2 TIPQ B3 TIP0 € Finestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, due ante e montante mobile TIP0 D4
Portafinestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, anta Portoncino in PVC tipo Finstral Sistema portoncino, anta Finestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, anta unica 1o Vetrocamera con veneziana interna sistema tipo Twin—line 1o Finestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, due ante e
unica e sopraluce fisso unica e sopraluce fisso 142 apribile e parte fissa T 5 | T 5 | montante mobile
. 87 —1 n_, n ) S S 1 Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 ) S S 1
TE==== T Sistema_profili in PVC a taglio termico tipo SY200 = T Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 —_—— =1 Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 1|5 |l —telaio a Z, P: 72 mm 1[I Al Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200
W[ Fisso /|| g —telaio a Z, P: 72 mm | Fisso | 8 —telaio a Z, P: 72 mm I I —telaio a Z, P: 72 mm I 7 I —profilo battente Twin—line Classic I X VI I —telgio a Z, P: 72 mm
| — soglia ribassata con isolamento termico ottimizzato, | -, ~ soglia ribassata con isolamento termico ottimizzato W77 |/ Fisso || & — fermavetro Classic—line | ZAll — profilo montante mobile per sistema Top 72 7 4 | — fermavetro Classic—line
| /\ | complanare sul telaio esterno : : - profilo battente frame apertura verso I'esterno I I — distanziale termo—isolante colore nero | 2 — battete Twin—line in PVC | / \ ;8 — profilo montante mobile per sistema Top 72
| 7 ) | — profilo battente Step—line I 2 — fermavetro Classic-line S =T — colore profilo bianco satinato | Z — vetro battente est. applicato: Bodysafe 4 mm | | — distanziale termo—isolante colore nero
_ | 5 | — fermavetro Classic—line © : Y : — distanziale termo-isolante colore nero _ — parte apribile: apertura ad anta e ribalta con comando | iz | — fermavetro Classic—line | / I\I | — colore profilo bianco satinato
S WA - — distanziale termo-isolante colore nero S I . ~ colore profilo bianco satinato S tramite asta e manopola | | — distanziale termo—isolante colore nero | | — apertura: anta sinistra: comando a leva; anta destra:
: : ~ — colore profilo bianco satinato : : Q - barra antipanico o — sicurezza standard [ T — colore profilo bianco satinato [ | T anta e ribalta
| J /I | - maniglia standard, altezza maniglia: 1050 mm | 74 | - maniglia esterna, altezza maniglia: 930 mm - I_ ______ _I — apertura: anta sinistra: comando a leva; anta destra: anta e ribalta I_ ______ _I - sicurezza standard
S I / | I 8 I I Vetrocamera 2 - sicurezza standard 2 - maniglia standard, altezza maniglia: 1050 mm
[#Z | . Vetrocamera : \ : N Vetrocamera N — doppio vetro Plus—Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect . - maniglia standard, altezza maniglia: 1050 mm N
I I Pav. finito — doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2xMultiprotect 30 ! ' Pav. finito — doppio vetro Plus—Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect Pav. finito 28 mm (33.1-15-33.2u) Pav. finito Pav. finito Vetrocamera
mm (33.2-16-33.2) 30 mm (33.2-16-33.2v) ~Ug=1.0 W/m* Vetrocamera — doppio vetro Plus—Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect
—Ug=1.1 W/m? ~Ug=1.1 W/m —?oppio vetro PIus—Vo)Ior/Mediterron + Multipr. + Bodysafe 28 mm 28 mm (2;3.12—15—33.2u)
Valori 33.2u=18-41-33.2u - Ug=1.0 W/mK
@ Valori @ Valori —Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m’K @ - Ug=1.1 W/m* @ _
B E —Uw (EN IS0 10077-1:200)6: 1.3 W/m'K 5|2 E ~Uw (EN IS0 10077-1:200)6: 1.2 W/m’ L E ~Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB oo E _ oo E Valori
- | . — ‘ —— - Valori - —Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m’K
Dimensioni cm 87 x 271 h Dimensioni cm 107 x 276 h 1 Dimensioni cm 142 x 92 h —Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m’K —Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB
A —Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB
Hb179 ' '
I I I Hb110 I Hb110 | Dimensioni ¢cm 112 x 176 h
Pianta Pianta Pianta PT n.1 Pianta Dimensioni cm 112 x 176 h PT n.13 Pianta PT n.8
PT nA P1 n.1 P1 n.2 P1 n.19 P1 n.3
< < <> < /
TIPQ DS
D1 TIPO D1 D2 TIPO D2 D3 Finegtro in PVC tipo Finst'raI'Sistema Top 72, due ante ad anta E TIPO E
Portoncino in alluminio tipo Finstral Sistema portoncino Portafinestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, anta mobile e due parti laterali fisse Finestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, anta unica
- ALU, due ante e sopraluce fisso unica e sopraluce fisso 3 80 232 80 36 Vetrocamera con veneziana interna sistema tipo Twin—line apribile
36, 80 80 36 —z A N P 1 il , o , o .8
F*H—*—*H —————————————— T Sistema_profili in_alluminio a taglio termico Ee===== - Sistema_profili in PVC a taglio termico tipo SY200 I[—= A Sistema profili_in PVC a_taglio termico tipo SY200 f===== 3 Sistema_profili in PVC g taglio termico tipo SY200
| Fiséo | g —telgio a Z, P: 72 mm I\ Fisso” Al < —telaio a Z, P: 72 mm I —~ / ~ I —teldio a Z, P: 72 mm _ : : —telaio a Z, P: 72 mm
: : ! - soglia ribassata con isolamento termico ottimizzato : : ! —soglia ribassata con isolamento termico ottimizzato, : & I : —PVOIIIO battente Twm—_lme Clos§|c 7, | & — fermavetro Classic—line
| | — profilo battente frame apertura verso I'esterno | ¥ | complanare sul telaio esterno L=z 2| Z]| = profilo moptarIte T_TIOblIe per sistema Top 72 I 7 I — distanziale termo—isolante colore nero
| X 7 | — fermavetro Nova | \/\ { | - profilo battente Step—line |2 7 || — battete Twin—line in PVC = 4t — colore profilo bianco satinato
! g7 ! - distanziale termo—isolante colore nero ! X7 |l — fermavetro Classic—line o | IIZ= 5=l — vetro battente est. applicato: Bodysafe 4 mm — apertura ad anta e ribalta con comando tramite asta e
S | — colore profilo bianco satinato R | vV 7\ | — distanziale termo—isolante colore nero s =z el — fermavetro Classic—line S manopola
: F 3 : S —barra antipanico su entrambe le ante : : S — colore profilo bianco satinato II I - distanzidle .term.o—lsolont.e colore nero 2 - sicurezza standard
| / \ | - maniglia esterna: altezza maniglia: 930 mm | % | —maniglia standard, altezza maniglia: 1050 mm L 4 — colore profilo bianco satinato =
S : : — elementi fissi con vetro montato nel telaio S : / 7 \ : 2 — apertura: anta sinistra: comando a leva; anta destra: anta e ribalta Vetrocamera
T / N I N a7 I N Vetrocamera —sicurezza standard o - — doppio vetro Plus—Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect
| ! I |Pav. finito Vetrocamera ! ! Pav. finito — doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2xMultiprotect 30 Pav. finito —momgho_ s_torIdord, altezza maniglia: IOSQ mm Pav. finito 28 mm (33.1-15-33.2)
— doppio vetro Plus—Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect mm (33.2-16-33.2v) Qilemenh fissi con vetro montato nel telaio —Ug=1.0 W/m
30 mm (33.2-16-33.2v) ~Ug=1.1 W/m* TeomeR . .
“Ug=1.1 W/m doppio vetro Plus—Valor/Mediterran + Multipr. + Bodysafe 28 mm Valor
o Valori (33.2u-18-4T-33.20) E —Uw (EN IS0 10077-1:200)6: 1.2 W/m
S E Srensiort o 23 x 971 1 E —Uw (EN IS0 10077-1:200)6: 1.3 W/m?K 5|2 E ;oIlIogri_I'I W/m’K 5l E —Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB
- . imensioni cm X - L - Valori — —
| Misura luce passaggio cm 171 x 205 h Dimensioni cm 112 x 271 h | —Uw EEN IS(; 1007(7—I320)0)63 1.2 W/m’K Dimensioni cm 87 x 92 h LEGENDA
o E = -Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB
hb110 Hb179
I . I I : I
Pianta Dimensioni cm 132 x 176 h Pianta Largh. Rif Abaco
PT nA PT nA P1 nA P1 n.2 Altezza banc. E XXX Serramen
< < < < £ XXX @
G G 1 G2 G3 Altezza
TIPO G TIPO_G1 TIPO G2 TIPO G3
Finestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, anta unica Finestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, anta unica Finestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, anta unica Finestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, anta unica NOTE GENERALI/
192 apribile e parte fissa apribile apribile 162 apribile e parte fissa
9% . 96 81, 8
:’ ____________ ‘: Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 112 Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 112 Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 :_ ____________ _: Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 - Le misure sono espresse in cm salvo diversa indicazione.
: g/ : —telaio a Z, P: 72 mm :— —————— —‘ —telaio a Z, P: 72 mm e } —telaio a Z, P: 72 mm : /% : - —telaio a Z, P: 72 mm - Perindividuare tipologia e posizione delle forometrie impiantistiche fare riferimento agli elaborati del
S — fermavetro Classic—line — fermavetro Classic—line | | — fermavetro Classic—line < — fermavetro Classic—line progetto impiantistico.
| | | |
I I - distanziale termo—isolante colore nero |7/ (> - distanziale termo—isolante colore nero : Y4 : 8 - distanziale termo—isolante colore nero :_ JI — distanziale termo—isolante colore nero - Lefiniture, gli arredi e le attrezzature non evidenziate negli abachi non sono compresi nell'appalto.
e 4T — colore profilo bianco satinato I 7 I — colore profilo bianco satinato | 7 | - colore profilo bianco satndto | | TTTTTT T T T T — colore profilo bianco satinato - Per le specifiche dei materiali e modalita di posa fare riferimento al capitolato speciale d'appalto.
o — parte apribile: apertura a ribalta con comando tramite S =+ —apertura ad anta e ribalta con comando tramite asta e === ] —apertura ad anta e ribalta con comando tramite asta e © — parte apribile: apertura a ribalta con comando tramite
S asta e manopola 2 manopola manopola “‘ asta e manopola PRESCRIZIONI
3 - sicurezza standard - sicurezza standard - sicurezza standard x — sicurezza standard
a ) o - Il presente disegno deve essere interpretato insieme agli elaborati grafici impiantistici correlati ed alle
Vetrocamera Vetrocamera Vetrocamera Vetrocamera specifiche.
N — doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect - — doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect — doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect bav. fint — doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect - Le misure devono essere verificate dalla ditta esecutrice in cantiere e, in ogni caso, qualsiasi variazione
Pay. finito 28 mm (33.1-15-33.2u) Pav._finito 28 mm (33.1-15-33.2u) 28 mm (33.1-15-33.2u) a. Ao 28 mm (33.1-15-33.2u) dovra essere comunicata alla D.L.
- Ug=1.0 W/m - Ug=1.0 W/m’K - Ug=1.0 W/m’K - Ug=1.0 W/m’K
Valori Valori Valori Valori
—Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m’K —Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m’K iy —Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.3 W/m’K —Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m’K
= o~
S| E —Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB e E —Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB —‘9 E —Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB ©|s E —Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB COMUNE DI DOLO - CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
il Dimensioni cm 192 x 92 h I Dimensioni cm 112 x 92 h Dimensioni cm 112 x 100 h s . Dimensioni cm 162 x 92 h
Hb184 Hb154 Hb184 - g
Pianta | PT n.1 Pianta | Pianta | Finestre vano scala Pianta | PT n.2 = s i ;
' * 1N Citta metropolitana
P1 n4 PT n.2 PT n.2 *pm {7 -
q 3% 3% 1 ) ; v di Venezia
@ -
;":"I;r)}ﬁ'{:d{'
W ® w6 6 6 6 =
—— EN N BN BN EF BN AR |
=AY o | [\ 8 ABE) PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO
SISy o 271 271 St N > > > '
8y sy e L i : ¥ DELL'EDIFICIO SCOLASTICO D.MANIN
] T 7 D via Brusaura n.12-13, Sambruson di Dolo (VE)
Hb184 Hb184 MENSA Hb184 o179 [Ho178 | - - |[Hb179 Hb179 b1‘7 7
? i o A3 2 2 2 2 2 3| o™=
=L " (g N ol B R R R R R, PROGETTO ESECUTIVO
B2 o ° ® | — - 2 —(© 92| R 88 88 88 8y 8§ RR Iﬁ
% | . v wh - 7 % 7 S §N EN =N SN s = R.T.P.
7 a
Dat—+5 - 7 DA - COMMITTENTE CAPOGRUPPO MANDATARIO MANDANTE
I . |
’ G1 G1 =}
D412 I 7 9 9 D412 I S BIBLIOTECA VUOTO SU PIANO TERRA i 'A‘ PRISMA
] :g =% i = DUEBARRADUE Z=XENGINEERING
SPAZIO COMUNE / 4 — STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZIONE —
1 . 7 Z/' . I COMUNE DI DOLO DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZIONE PRISMA ENGINEERING S.R.L.
D4 1;2 I Z I 112 D4 1;625 I 112 D Plrognga_dil'\/%gezia gedgeli”?r:ch.':lﬁidoirc:/%%e:]mba, Davide Pesavento ;/;e:)é((l)l;ebbraio, g/é\

J I 176 @ ! 176 g:no}e fg%n Pubblici Sede Lgéale?/?a delle Industrie, 2/2, 30020 Marcon (VE) P.IVA 016932%?0(287)
”””””””””””””””” STANZA ' 7 ' Sede Operativa via B. Cairoli, 113/A, 30031 Dolo (VE) Tel. 049/8798500 - Fax 049/8791368
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, v v 112 5 C.F. 82001910270 $'II//(I>4013/2:13(1>(1)4712575F 04175128255 mail: info@prismaengineering.it
. . 176 mZII:info@duebarr-adsg.com pec: posta@pec.duebarradue.com pec: prisma@pec-prismaengineering.it

@ n2 | ?2 i @3 107 | | BALLATOIO T RESPONSABILE UNICO DEL IL PROGETTISTA IL PROGETTISTA
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TIPO A Finestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, anta unica Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 - telaio a Z, P: 72 mm telaio a Z, P: 72 mm - fermavetro Classic-line fermavetro Classic-line - distanziale termo-isolante colore nero distanziale termo-isolante colore nero - colore profilo bianco satinato colore profilo bianco satinato - apertura ad anta e ribalta apertura ad anta e ribalta - sicurezza standard sicurezza standard - maniglia standard, altezza maniglia: 1050 mm maniglia standard, altezza maniglia: 1050 mm Vetrocamera - doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect 28 mm (33.1-15-33.2u) - Ug=1.0 W/m²K Ug=1.0 W/m²K Valori - Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K - Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Dimensioni cm 87 x 182 h
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TIPO A1 Portoncino in PVC tipo Finstral Sistema portoncino, due ante e sopraluce fisso Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 - telaio a Z, P: 72 mm telaio a Z, P: 72 mm - soglia ribassata con isolamento termico ottimizzato soglia ribassata con isolamento termico ottimizzato - profilo battente frame apertura verso l'esterno profilo battente frame apertura verso l'esterno - fermavetro Classic-line fermavetro Classic-line - distanziale termo-isolante colore nero distanziale termo-isolante colore nero - colore profilo bianco satinato colore profilo bianco satinato - barra antipanico su entrambe le ante barra antipanico su entrambe le ante - maniglia esterna: altezza maniglia: 930 mm maniglia esterna: altezza maniglia: 930 mm Vetrocamera - doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect 30 mm (33.2-16-33.2v) - Ug=1.1 W/m²K Ug=1.1 W/m²K Valori - Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.3 W/m²K Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.3 W/m²K Dimensioni cm 150 x 271 h

AutoCAD SHX Text
TIPO A2 Finestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, anta unica con sottoluce fisso Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 - telaio a Z, P: 72 mm telaio a Z, P: 72 mm - fermavetro Classic-line fermavetro Classic-line - distanziale termo-isolante colore nero distanziale termo-isolante colore nero - colore profilo bianco satinato colore profilo bianco satinato - parte apribile: apertura ad anta e ribalta con comando parte apribile: apertura ad anta e ribalta con comando tramite asta e manopola - sicurezza standard sicurezza standard Vetrocamera - doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect 28 mm (33.1-15-33.2u) - Ug=1.0 W/m²K Ug=1.0 W/m²K Valori - Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K - Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Dimensioni cm 87 x 216 h

AutoCAD SHX Text
TIPO A3 Finestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, a due ante con sottoluce fissi Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 - telaio a Z, P: 72 mm telaio a Z, P: 72 mm - fermavetro Classic-line fermavetro Classic-line - distanziale termo-isolante colore nero distanziale termo-isolante colore nero - colore profilo bianco satinato colore profilo bianco satinato - parti apribili: apertura ad anta e ribalta con comando parti apribili: apertura ad anta e ribalta con comando tramite asta e manopola - sicurezza standard sicurezza standard Vetrocamera - doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect 28mm (33.1-15-33.2u) - Ug=1.0 W/m²K Ug=1.0 W/m²K Valori - Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K - Rw (C, Ctr): 31 (-2,-5) dB Rw (C, Ctr): 31 (-2,-5) dB Dimensioni cm 177 x 216 h

AutoCAD SHX Text
TIPO B Finestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, anta unica Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 - telaio a Z, P: 72 mm telaio a Z, P: 72 mm - fermavetro Classic-line fermavetro Classic-line - distanziale termo-isolante colore nero distanziale termo-isolante colore nero - colore profilo bianco satinato colore profilo bianco satinato - apertura ad anta e ribalta apertura ad anta e ribalta - sicurezza standard sicurezza standard - maniglia standard, altezza maniglia: 400 mm maniglia standard, altezza maniglia: 400 mm Vetrocamera - doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + Bodysafe 30 mm  doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + Bodysafe 30 mm  ( 4T-20-33.2u ) - Ug=1.0 W/m²K Ug=1.0 W/m²K Valori - Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K - Rw (C, Ctr): 34 (-2,-5) dB Rw (C, Ctr): 34 (-2,-5) dB Dimensioni cm 42 x 92 h

AutoCAD SHX Text
TIPO B2 Portafinestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, anta unica e sopraluce fisso Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 - telaio a Z, P: 72 mm telaio a Z, P: 72 mm - soglia ribassata con isolamento termico ottimizzato, soglia ribassata con isolamento termico ottimizzato, complanare sul telaio esterno - profilo battente Step-line profilo battente Step-line - fermavetro Classic-line fermavetro Classic-line - distanziale termo-isolante colore nero distanziale termo-isolante colore nero - colore profilo bianco satinato colore profilo bianco satinato - maniglia standard, altezza maniglia: 1050 mm maniglia standard, altezza maniglia: 1050 mm Vetrocamera - doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2xMultiprotect 30 doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2xMultiprotect 30 mm (33.2-16-33.2v) - Ug=1.1 W/m²K Ug=1.1 W/m²K Valori - Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.3 W/m²K Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.3 W/m²K Dimensioni cm 87 x 271 h

AutoCAD SHX Text
TIPO B3 Portoncino in PVC tipo Finstral Sistema portoncino, anta unica e sopraluce fisso Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 - telaio a Z, P: 72 mm telaio a Z, P: 72 mm - soglia ribassata con isolamento termico ottimizzato soglia ribassata con isolamento termico ottimizzato - profilo battente frame apertura verso l'esterno profilo battente frame apertura verso l'esterno - fermavetro Classic-line fermavetro Classic-line - distanziale termo-isolante colore nero distanziale termo-isolante colore nero - colore profilo bianco satinato colore profilo bianco satinato - barra antipanico barra antipanico - maniglia esterna, altezza maniglia: 930 mm maniglia esterna, altezza maniglia: 930 mm Vetrocamera - doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect 30 mm (33.2-16-33.2v) - Ug=1.1 W/m²K Ug=1.1 W/m²K Valori - Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K Dimensioni cm 107 x 276 h

AutoCAD SHX Text
TIPO C Finestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, anta unica apribile e parte fissa Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 - telaio a Z, P: 72 mm telaio a Z, P: 72 mm - fermavetro Classic-line fermavetro Classic-line - distanziale termo-isolante colore nero distanziale termo-isolante colore nero - colore profilo bianco satinato colore profilo bianco satinato - parte apribile: apertura ad anta e ribalta con comando parte apribile: apertura ad anta e ribalta con comando tramite asta e manopola - sicurezza standard sicurezza standard Vetrocamera - doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect 28 mm (33.1-15-33.2u) - Ug=1.0 W/m²K Ug=1.0 W/m²K Valori - Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K - Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Dimensioni cm 142 x 92 h

AutoCAD SHX Text
TIPO D  Finestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, due ante e montante mobile Vetrocamera con veneziana interna sistema tipo Twin-line  Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 - telaio a Z, P: 72 mm telaio a Z, P: 72 mm - profilo battente Twin-line Classic profilo battente Twin-line Classic - profilo montante mobile per sistema Top 72 profilo montante mobile per sistema Top 72 - battete Twin-line in PVC battete Twin-line in PVC - vetro battente est. applicato: Bodysafe 4 mm vetro battente est. applicato: Bodysafe 4 mm - fermavetro Classic-line fermavetro Classic-line - distanziale termo-isolante colore nero distanziale termo-isolante colore nero - colore profilo bianco satinato colore profilo bianco satinato - apertura: anta sinistra: comando a leva; anta destra: anta e ribalta apertura: anta sinistra: comando a leva; anta destra: anta e ribalta - sicurezza standard sicurezza standard - maniglia standard, altezza maniglia: 1050 mm maniglia standard, altezza maniglia: 1050 mm Vetrocamera - doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + Multipr. + Bodysafe 28 mm doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + Multipr. + Bodysafe 28 mm (33.2u-18-4T-33.2u) - Ug=1.1 W/m²K Ug=1.1 W/m²K Valori - Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K - Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Dimensioni cm 112 x 176 h

AutoCAD SHX Text
TIPO D1 Portoncino in alluminio tipo Finstral Sistema portoncino ALU, due ante e sopraluce fisso Sistema profili in alluminio a taglio termico - telaio a Z, P: 72 mm telaio a Z, P: 72 mm - soglia ribassata con isolamento termico ottimizzato soglia ribassata con isolamento termico ottimizzato - profilo battente frame apertura verso l'esterno profilo battente frame apertura verso l'esterno - fermavetro Nova  fermavetro Nova  - distanziale termo-isolante colore nero distanziale termo-isolante colore nero - colore profilo bianco satinato colore profilo bianco satinato - barra antipanico su entrambe le ante barra antipanico su entrambe le ante - maniglia esterna: altezza maniglia: 930 mm maniglia esterna: altezza maniglia: 930 mm - elementi fissi con vetro montato nel telaio  elementi fissi con vetro montato nel telaio  Vetrocamera - doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect 30 mm (33.2-16-33.2v) - Ug=1.1 W/m²K Ug=1.1 W/m²K Dimensioni cm 232 x 271 h Misura luce passaggio cm 171 x 205 h

AutoCAD SHX Text
TIPO D2 Portafinestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, anta unica e sopraluce fisso Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 - telaio a Z, P: 72 mm telaio a Z, P: 72 mm - soglia ribassata con isolamento termico ottimizzato, soglia ribassata con isolamento termico ottimizzato, complanare sul telaio esterno - profilo battente Step-line profilo battente Step-line - fermavetro Classic-line fermavetro Classic-line - distanziale termo-isolante colore nero distanziale termo-isolante colore nero - colore profilo bianco satinato colore profilo bianco satinato - maniglia standard, altezza maniglia: 1050 mm maniglia standard, altezza maniglia: 1050 mm Vetrocamera - doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2xMultiprotect 30 doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2xMultiprotect 30 mm (33.2-16-33.2v) - Ug=1.1 W/m²K Ug=1.1 W/m²K Valori - Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.3 W/m²K Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.3 W/m²K Dimensioni cm 112 x 271 h

AutoCAD SHX Text
TIPO D3 Finestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, due ante ad anta mobile e due parti laterali fisse Vetrocamera con veneziana interna sistema tipo Twin-line  Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 - telaio a Z, P: 72 mm telaio a Z, P: 72 mm - profilo battente Twin-line Classic profilo battente Twin-line Classic - profilo montante mobile per sistema Top 72 profilo montante mobile per sistema Top 72 - battete Twin-line in PVC battete Twin-line in PVC - vetro battente est. applicato: Bodysafe 4 mm vetro battente est. applicato: Bodysafe 4 mm - fermavetro Classic-line fermavetro Classic-line - distanziale termo-isolante colore nero distanziale termo-isolante colore nero - colore profilo bianco satinato colore profilo bianco satinato - apertura: anta sinistra: comando a leva; anta destra: anta e ribalta apertura: anta sinistra: comando a leva; anta destra: anta e ribalta - sicurezza standard sicurezza standard - maniglia standard, altezza maniglia: 1050 mm maniglia standard, altezza maniglia: 1050 mm - elementi fissi con vetro montato nel telaio elementi fissi con vetro montato nel telaio Vetrocamera - doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + Multipr. + Bodysafe 28 mm doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + Multipr. + Bodysafe 28 mm (33.2u-18-4T-33.2u) - Ug=1.1 W/m²K Ug=1.1 W/m²K Valori - Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K - Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Dimensioni cm 132 x 176 h

AutoCAD SHX Text
TIPO G Finestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, anta unica apribile e parte fissa Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 - telaio a Z, P: 72 mm telaio a Z, P: 72 mm - fermavetro Classic-line fermavetro Classic-line - distanziale termo-isolante colore nero distanziale termo-isolante colore nero - colore profilo bianco satinato colore profilo bianco satinato - parte apribile: apertura a ribalta con comando tramite parte apribile: apertura a ribalta con comando tramite asta e manopola - sicurezza standard sicurezza standard Vetrocamera - doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect 28 mm (33.1-15-33.2u) - Ug=1.0 W/m²K Ug=1.0 W/m²K Valori - Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K - Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Dimensioni cm 192 x 92 h

AutoCAD SHX Text
TIPO E Finestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, anta unica apribile Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 - telaio a Z, P: 72 mm telaio a Z, P: 72 mm - fermavetro Classic-line fermavetro Classic-line - distanziale termo-isolante colore nero distanziale termo-isolante colore nero - colore profilo bianco satinato colore profilo bianco satinato - apertura ad anta e ribalta con comando tramite asta e apertura ad anta e ribalta con comando tramite asta e manopola - sicurezza standard sicurezza standard Vetrocamera - doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect 28 mm (33.1-15-33.2u) - Ug=1.0 W/m²K Ug=1.0 W/m²K Valori - Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K - Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Dimensioni cm 87 x 92 h

AutoCAD SHX Text
TIPO G3 Finestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, anta unica apribile e parte fissa Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 - telaio a Z, P: 72 mm telaio a Z, P: 72 mm - fermavetro Classic-line fermavetro Classic-line - distanziale termo-isolante colore nero distanziale termo-isolante colore nero - colore profilo bianco satinato colore profilo bianco satinato - parte apribile: apertura a ribalta con comando tramite parte apribile: apertura a ribalta con comando tramite asta e manopola - sicurezza standard sicurezza standard Vetrocamera - doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect 28 mm (33.1-15-33.2u) - Ug=1.0 W/m²K Ug=1.0 W/m²K Valori - Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K - Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Dimensioni cm 162 x 92 h

AutoCAD SHX Text
TIPO G1 Finestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, anta unica apribile Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 - telaio a Z, P: 72 mm telaio a Z, P: 72 mm - fermavetro Classic-line fermavetro Classic-line - distanziale termo-isolante colore nero distanziale termo-isolante colore nero - colore profilo bianco satinato colore profilo bianco satinato - apertura ad anta e ribalta con comando tramite asta e apertura ad anta e ribalta con comando tramite asta e manopola - sicurezza standard sicurezza standard Vetrocamera - doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect 28 mm (33.1-15-33.2u) - Ug=1.0 W/m²K Ug=1.0 W/m²K Valori - Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K - Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Dimensioni cm 112 x 92 h
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TIPO G2 Finestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, anta unica apribile Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 - telaio a Z, P: 72 mm telaio a Z, P: 72 mm - fermavetro Classic-line fermavetro Classic-line - distanziale termo-isolante colore nero distanziale termo-isolante colore nero - colore profilo bianco satinato colore profilo bianco satinato - apertura ad anta e ribalta con comando tramite asta e apertura ad anta e ribalta con comando tramite asta e manopola - sicurezza standard sicurezza standard Vetrocamera - doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect 28 mm (33.1-15-33.2u) - Ug=1.0 W/m²K Ug=1.0 W/m²K Valori - Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.3 W/m²K Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.3 W/m²K - Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Dimensioni cm 112 x 100 h
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TIPO D4 Finestra in PVC tipo Finstral Sistema Top 72, due ante e montante mobile Sistema profili in PVC a taglio termico tipo SY200 - telaio a Z, P: 72 mm telaio a Z, P: 72 mm - fermavetro Classic-line fermavetro Classic-line - profilo montante mobile per sistema Top 72 profilo montante mobile per sistema Top 72 - distanziale termo-isolante colore nero distanziale termo-isolante colore nero - colore profilo bianco satinato colore profilo bianco satinato - apertura: anta sinistra: comando a leva; anta destra: apertura: anta sinistra: comando a leva; anta destra: anta e ribalta - sicurezza standard sicurezza standard - maniglia standard, altezza maniglia: 1050 mm maniglia standard, altezza maniglia: 1050 mm Vetrocamera - doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + 2 x Multiprotect 28 mm (33.1-15-33.2u) - Ug=1.0 W/m²K Ug=1.0 W/m²K Valori - Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K Uw (EN ISO 10077-1:200)6: 1.2 W/m²K - Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB Dimensioni cm 112 x 176 h
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