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1. PREMESSA  

La provincia di Venezia, ora città metropolitana, ha dato incaricato la ditta Geo Consulting  s.r.l ad 
effettuare una serie di indagini in sito atte a verificare le caratteristiche fisico meccaniche dei 
materiali costituenti la fondazione stradale esistenze al fine di determinare, sulla base delle risorse 
disponibili, la soluzione ottimale per il risanamento della strada stessa. 

Le analisi eseguite e allegato alla presente  sono le seguenti: 

- Analisi granulometrica di una terra mediante crivelli e setacci UNI EN 933-1 

- Determinazione dei limiti di consistenza di attemberg di una terra  UNI CEN ISO/TS 17892-12 

- Classificazione secondo la norma CNR-UNI 10006; 

- Metodo per la determinazione della resistenza alla frammentazione Prova Los Angeles UNI EN 
1097-2;  

- Prova dell’equivalente in sabbia UNI EN933-8 

- Metodi di prova per la determinazione della massa volumica e del contenuto di acqua di 
riferimento di laboratorio Costipamento Proctor UNI EN 13286-2 

La ditta Geo Consulting  s.r.l inoltre ha eseguito una relazione di  calcolo il dimensionamento 
della sovrastruttura stradale sulla basa del quale è stato scelto l’intervento di risanamento.  

 

 


















































