
Ripristino porta
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Distribuzione fotometricaIndicativo corpo illuminante Dimensione

LIM LIM LIM LIM

LIM LIM LIM LIM LIM

LIM

LIM

LIM LIM LIM LIM

LIM

DESCRIZIONESIMBOLO NOTE

PUNTO LUCE A SOFFITTO

LAMPADA DI EMERGENZA PROVVISTA DI PITTOGRAMMA

LAMPADA DI EMERGENZA  - 11W

18W
LAMPADA DI EMERGENZA PROVVISTA DI GRIGLIA DI PROTEZIONE - 18W

LAMPADA DI EMERGENZA PROVVISTA DI PITTOGRAMMA E DI GRIGLIA DI PROTEZIONE

LAMPADA DI EMERGENZA  - 18W
18W

11W

RIVELATORE DI PRESENZA - IMPIANTO ANTINTRUSIONE

CAMPANELLA SCOLASTICA

PUNTO ALIMENTAZIONE DISPOSITIVI IN CAMPO

IP65
1x36 PLAFONIERA STAGNA GRADO DI PROTEZIONE IP65 - 1x36W

PLAFONIERA STAGNA GRADO DI PROTEZIONE IP65 - 2x36W
IP65

2x36

PLAFONIERA TONDA - 16W

PLAFONIERA TONDA - 2x26W

PLAFONIERA TONDA - 2x26W4x18W

APPARECCHIO A PLAFONE - 1x36W

VP=VIDEOPROIETTORE
VI=VIDEOCAMERA
LIM=LAVAGNA ITERATTIVA MULT.

1x36

APPARECCHIO A PLAFONE - 2x36W
2x36

APPARECCHIO A PLAFONE - 2x18W
2x18W

FARO A JODURI METALLICI - ILLUMINAZIONE PALESTRA

PLAFONIERA DA ESTERNO - 2x18W

LAMPADA A PLAFONE IN VETRO

FARETTO INCASSATO

PLAFONIERA TONDA DA ESTERNO

PLAFONIERA A PARETE TIPO TARTARUGA

PLAFONIERA SOSPESA SU BINARIO - 1x58W
1x58W

QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE 230/400V

4x36W
APPARECCHIO A PLAFONE - 4x36W

PUNTO LUCE INTERROTTO BIPOLARE

IMPIANTO DI CHIAMATA SEGNALAZIONE OTTICO-ACUSTICA

PUNTO PRESA TIPO UNEL 2+T 10-16A

PUNTO PRESA STANDARD 2P+T 10-16A

CENTRALE RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO

RIVELATORE OTTICO DI FUMO A SOFFITTO

RIVELATORE DI GAS

TARGA OTTICO ACUSTICA "ALLARME INCENDIO"

TARGA OTTICO ACUSTICA "ALLARME INCENDIO", DOTATA DI GRIGLIA DI PROTEZIONE

PULSANTE ALLARME INCENDIO

IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA - CASSA ACUSTICA

RIVELATORE DI FUMO LINEARE

COMANDO CON CHIAVE PER APERTURA/CHIUSURA EVACUATORE DI FUMO

EF

EVS

EVG

ALLACCIAMENTO EVACUATORE DI FUMO

ALLACCIAMENTO ELETTROVALVOLA IMPIANTO SPRINKLER

ALLACCIAMENTO ELETTROVALVOLA INTERCETTAZIONE GAS

ELETTROMAGNETE FERMAPORTA

NUOVA PLAFONIERA TONDA - CORPO IN POLICARBONATO,
DISTRIBUZIONE DIFFUSA, 12W LED.

Rack dati
ARMADIO RACK DATI

PRESA TRASMISSIONE DATI RJ45

PUNTO PULSANTE DI SGANCIO CON QUADRETTO A ROTTURA VETRO

NUOVA PLAFONIERA QUADRATA - CORPO IN ACCIAIO STAMPATO,
DISTRIBUZIONE DSIMMETRICA CONTROLLATA, 4x6W LED.
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Stato di fatto e stato di progetto - Pianta piano primo
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