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Fosnova srl Eco Lex 3 4000K CLD CELL-DI Eco Lex 3 LED / Scheda tecnica 
apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 64  89  98  100  100

Emissione luminosa 1: 
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Beghelli SpA 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 1/2/3N 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 
1/2/3N / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 22  58  86  100  100

Emissione luminosa 1: 
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2 Pezzo Beghelli SpA 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 
1/2/3N 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 1/2/3N
Articolo No.: 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 
1/2/3N
Flusso luminoso (Lampada): 0 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 0 lm
Potenza lampade: 0.0 W
Illuminazione di emergenza: 510 lm, 7.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 22  58  86  100  100
Dotazione: 1 x LED (Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 

6 Pezzo Fosnova srl Eco Lex 3 4000K CLD CELL-DI Eco 
Lex 3 LED
Articolo No.: Eco Lex 3 4000K CLD CELL-DI
Flusso luminoso (Lampada): 2189 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 2190 lm
Potenza lampade: 23.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 64  89  98  100  100
Dotazione: 1 x led_el3_4000K (Fattore di 
correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Altezza locale: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80 Valori in Lux, Scala 1:70

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 215 122 269 0.567
Pavimento 20 215 120 269 0.559
Soffitto 70 47 34 53 0.727
Pareti (4) 50 103 39 162 /

Superficie utile:
Altezza: 0.000 m
Reticolo: 64 x 64 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 3.81 W/m² = 1.78 W/m²/100 lx (Base: 36.18 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ∀ (Lampada) [lm] ∀ (Lampadine) [lm] P [W]

1 6 Fosnova srl Eco Lex 3 4000K CLD CELL-
DI Eco Lex 3 LED (1.000) 2189 2190 23.0

Totale: 13136 Totale: 13140 138.0
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Altezza locale: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80 Valori in Lux, Scala 1:70

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 7.50 0.47 20 0.063
Pavimento 20 7.50 0.47 20 0.063
Soffitto 70 11 0.06 289 0.005
Pareti (4) 50 2.24 0.00 19 /

Superficie utile:
Altezza: 0.000 m
Reticolo: 128 x 128 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Scena illuminazione di emergenza (EN 1838):
Viene calcolata solo la luce diretta. Apporto luce riflessa non 
considerato. 

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 0.39 W/m² = 5.16 W/m²/100 lx (Base: 36.18 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ∀ (Lampada) [lm] ∀ (Lampadine) [lm] P [W]

1 2
Beghelli SpA 12186 LOG LED LG 11W 
SA/PS 1/2/3N 12186 LOG LED LG 11W 
SA/PS 1/2/3N (1.000) 

510 510 7.0

Totale: 1020 Totale: 1020 14.0

Pagina 8



Atrio spettatori
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Atrio spettatori / Illuminazione di Emergenza / Rendering 3D

Pagina 9



Antibagno spogliatoio atleti

Data: 26.07.2017
Redattore: 



Antibagno spogliatoio atleti
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Indice

Antibagno spogliatoio atleti
Copertina progetto 1
Indice 2
REGGIANI LOW LED CE323 NN 10W 48D LED LOW LED CE323 NN 10W 48D

Scheda tecnica apparecchio 3
Beghelli SpA 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 1/2/3N 12186 LOG LED LG 11W...

Scheda tecnica apparecchio 4
Antibagno spogliatoio atleti

Lista pezzi lampade 5
Scene luce

Illuminazione Ordinaria
Riepilogo 6
Rendering 3D 7

Illuminazione di Emergenza
Riepilogo 8
Rendering 3D 9

Pagina 2



Antibagno spogliatoio atleti
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

REGGIANI LOW LED CE323 NN 10W 48D LED LOW LED CE323 NN 10W 48D / Scheda 
tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 86  96  99  100  78

Emissione luminosa 1: 
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Beghelli SpA 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 1/2/3N 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 1/2/3N / 
Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 22  58  86  100  100

Emissione luminosa 1: 
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Antibagno spogliatoio atleti / Lista pezzi lampade

1 Pezzo Beghelli SpA 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 
1/2/3N 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 1/2/3N
Articolo No.: 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 1/2/3N
Flusso luminoso (Lampada): 0 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 0 lm
Potenza lampade: 0.0 W
Illuminazione di emergenza: 510 lm, 7.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 22  58  86  100  100
Dotazione: 1 x LED (Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo lampade. 

2 Pezzo REGGIANI LOW LED CE323 NN 10W 48D LED 
LOW LED CE323 NN 10W 48D
Articolo No.: LOW LED CE323 NN 10W 48D LED
Flusso luminoso (Lampada): 869 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 1119 lm
Potenza lampade: 10.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 86  96  99  100  78
Dotazione: 1 x LED (Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo lampade. 
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Antibagno spogliatoio atleti / Illuminazione Ordinaria / Riepilogo

Altezza locale: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80 Valori in Lux, Scala 1:37

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 108 27 163 0.252
Pavimento 20 108 27 163 0.246
Soffitto 70 17 8.24 22 0.481
Pareti (6) 50 35 7.77 103 /

Superficie utile:
Altezza: 0.000 m
Reticolo: 64 x 64 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 2.51 W/m² = 2.33 W/m²/100 lx (Base: 7.98 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ∀ (Lampada) [lm] ∀ (Lampadine) [lm] P [W]

1 2 REGGIANI LOW LED CE323 NN 10W 48D LED 
LOW LED CE323 NN 10W 48D (1.000) 869 1119 10.0

Totale: 1738 Totale: 2238 20.0
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Antibagno spogliatoio atleti
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Antibagno spogliatoio atleti / Illuminazione di Emergenza / Riepilogo

Altezza locale: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80 Valori in Lux, Scala 1:37

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 9.61 0.00 19 0.000
Pavimento 20 9.62 0.00 19 0.000
Soffitto 70 22 0.00 287 0.000
Pareti (6) 50 4.19 0.00 30 /

Superficie utile:
Altezza: 0.000 m
Reticolo: 64 x 64 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Scena illuminazione di emergenza (EN 1838):
Viene calcolata solo la luce diretta. Apporto luce riflessa non 
considerato. 

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 0.88 W/m² = 9.13 W/m²/100 lx (Base: 7.98 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ∀ (Lampada) [lm] ∀ (Lampadine) [lm] P [W]

1 1
Beghelli SpA 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 
1/2/3N 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 1/2/3N 
(1.000) 

510 510 7.0

Totale: 510 Totale: 510 7.0
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Corridoio
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Fosnova srl Eco Lex 3 4000K CLD CELL-DI Eco Lex 3 LED / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 64  89  98  100  100

Emissione luminosa 1: 
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Corridoio
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Beghelli SpA 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 1/2/3N 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 1/2/3N / 
Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 22  58  86  100  100

Emissione luminosa 1: 

Pagina 4



Corridoio
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Corridoio / Lista pezzi lampade

4 Pezzo Beghelli SpA 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 
1/2/3N 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 1/2/3N
Articolo No.: 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 1/2/3N
Flusso luminoso (Lampada): 0 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 0 lm
Potenza lampade: 0.0 W
Illuminazione di emergenza: 510 lm, 7.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 22  58  86  100  100
Dotazione: 1 x LED (Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo lampade. 

11 Pezzo Fosnova srl Eco Lex 3 4000K CLD CELL-DI Eco Lex 
3 LED
Articolo No.: Eco Lex 3 4000K CLD CELL-DI
Flusso luminoso (Lampada): 2189 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 2190 lm
Potenza lampade: 23.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 64  89  98  100  100
Dotazione: 1 x led_el3_4000K (Fattore di correzione 
1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo lampade. 
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Corridoio
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Corridoio / Illuminazione Ordinaria / Riepilogo

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:151

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 207 116 265 0.558
Pavimento 20 208 118 265 0.570
Soffitto 70 47 34 64 0.723
Pareti (6) 50 109 38 233 /

Superficie utile:
Altezza: 0.000 m
Reticolo: 128 x 128 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 4.05 W/m² = 1.95 W/m²/100 lx (Base: 62.49 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ∀ (Lampada) [lm] ∀ (Lampadine) [lm] P [W]

1 11 Fosnova srl Eco Lex 3 4000K CLD CELL-DI Eco 
Lex 3 LED (1.000) 2189 2190 23.0

Totale: 24084 Totale: 24090 253.0
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Corridoio
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e-Mail

Corridoio / Illuminazione di Emergenza / Riepilogo

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:151

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 4.38 1.12 9.45 0.256
Pavimento 20 4.38 1.07 9.45 0.244
Soffitto 70 0.01 0.00 0.03 0.015
Pareti (6) 50 9.35 0.02 168 /

Superficie utile:
Altezza: 0.000 m
Reticolo: 128 x 128 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Scena illuminazione di emergenza (EN 1838):
Viene calcolata solo la luce diretta. Apporto luce riflessa non 
considerato. 

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 0.45 W/m² = 10.23 W/m²/100 lx (Base: 62.49 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ∀ (Lampada) [lm] ∀ (Lampadine) [lm] P [W]

1 4
Beghelli SpA 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 
1/2/3N 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 1/2/3N 
(1.000) 

510 510 7.0

Totale: 2040 Totale: 2040 28.0
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Depositi
26.07.2017

Redattore
Telefono
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e-Mail

Beghelli SpA 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 1/2/3N 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 
1/2/3N / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 22  58  86  100  100

Emissione luminosa 1: 
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Depositi
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Disano Illuminazione SpA 962 LED 33w CLD CELL-E 962 Hydro LED - modulo doppio / 
Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 95
CIE Flux Code: 44  74  92  95  100

Emissione luminosa 1: 
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Depositi
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Depositi / Lista pezzi lampade

1 Pezzo Beghelli SpA 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 
1/2/3N 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 1/2/3N
Articolo No.: 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 
1/2/3N
Flusso luminoso (Lampada): 0 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 0 lm
Potenza lampade: 0.0 W
Illuminazione di emergenza: 510 lm, 7.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 22  58  86  100  100
Dotazione: 1 x LED (Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 

2 Pezzo Disano Illuminazione SpA 962 LED 33w CLD 
CELL-E 962 Hydro LED - modulo doppio
Articolo No.: 962 LED 33w CLD CELL-E
Flusso luminoso (Lampada): 5187 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 5187 lm
Potenza lampade: 40.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 95
CIE Flux Code: 44  74  92  95  100
Dotazione: 1 x led_33w (Fattore di correzione 
1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Depositi
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Depositi / Illuminazione Ordinaria / Riepilogo

Altezza locale: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80 Valori in Lux, Scala 1:111

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 151 92 197 0.608
Pavimento 20 147 85 195 0.579
Soffitto 70 51 31 373 0.599
Pareti (4) 50 95 48 151 /

Superficie utile:
Altezza: 0.000 m
Reticolo: 128 x 128 Punti 
Zona margine: 0.150 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 2.31 W/m² = 1.53 W/m²/100 lx (Base: 34.56 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ∀ (Lampada) [lm] ∀ (Lampadine) [lm] P [W]

1 2
Disano Illuminazione SpA 962 LED 33w 
CLD CELL-E 962 Hydro LED - modulo 
doppio (1.000) 

5187 5187 40.0

Totale: 10374 Totale: 10374 80.0
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Depositi
26.07.2017

Redattore
Telefono
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e-Mail

Depositi / Illuminazione di Emergenza / Riepilogo

Altezza locale: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80 Valori in Lux, Scala 1:111

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 3.31 0.16 19 0.049
Pavimento 20 3.18 0.15 19 0.046
Soffitto 70 5.17 0.03 286 0.006
Pareti (4) 50 1.59 0.00 57 /

Superficie utile:
Altezza: 0.000 m
Reticolo: 128 x 128 Punti 
Zona margine: 0.150 m

Scena illuminazione di emergenza (EN 1838):
Viene calcolata solo la luce diretta. Apporto luce riflessa non 
considerato. 

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 0.20 W/m² = 6.11 W/m²/100 lx (Base: 34.56 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ∀ (Lampada) [lm] ∀ (Lampadine) [lm] P [W]

1 1
Beghelli SpA 12186 LOG LED LG 11W 
SA/PS 1/2/3N 12186 LOG LED LG 11W 
SA/PS 1/2/3N (1.000) 

510 510 7.0

Totale: 510 Totale: 510 7.0

Pagina 8



Depositi
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Depositi / Illuminazione di Emergenza / Rendering 3D

Pagina 9



Filtro

Data: 26.07.2017
Redattore: 



Filtro
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Indice

Filtro
Copertina progetto 1
Indice 2
Fosnova srl Eco Lex 4 LED 4000k CLD CELL-DI Eco Lex 4 LED

Scheda tecnica apparecchio 3
Beghelli SpA 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 1/2/3N 12186 LOG LED LG 11W...

Scheda tecnica apparecchio 4
Filtro

Lista pezzi lampade 5
Scene luce

Illuminazione Ordinaria
Riepilogo 6
Rendering 3D 7

Illuminazione di Emergenza
Riepilogo 8
Rendering 3D 9

Pagina 2



Filtro
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Fosnova srl Eco Lex 4 LED 4000k CLD CELL-DI Eco Lex 4 LED / Scheda tecnica 
apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 64  89  98  100  100

Emissione luminosa 1: 
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Redattore
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Beghelli SpA 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 1/2/3N 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 
1/2/3N / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 22  58  86  100  100

Emissione luminosa 1: 
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Filtro
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Filtro / Lista pezzi lampade

1 Pezzo Beghelli SpA 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 
1/2/3N 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 1/2/3N
Articolo No.: 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 
1/2/3N
Flusso luminoso (Lampada): 0 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 0 lm
Potenza lampade: 0.0 W
Illuminazione di emergenza: 510 lm, 7.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 22  58  86  100  100
Dotazione: 1 x LED (Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 

1 Pezzo Fosnova srl Eco Lex 4 LED 4000k CLD CELL-DI 
Eco Lex 4 LED
Articolo No.: Eco Lex 4 LED 4000k CLD CELL-DI
Flusso luminoso (Lampada): 2839 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 2840 lm
Potenza lampade: 35.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 64  89  98  100  100
Dotazione: 1 x led_el4 (Fattore di correzione 
1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Filtro
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Filtro / Illuminazione Ordinaria / Riepilogo

Altezza locale: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80 Valori in Lux, Scala 1:31

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 164 115 208 0.700
Pavimento 20 164 116 208 0.707
Soffitto 70 47 33 53 0.703
Pareti (4) 50 103 38 177 /

Superficie utile:
Altezza: 0.000 m
Reticolo: 64 x 64 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 6.34 W/m² = 3.88 W/m²/100 lx (Base: 5.52 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ∀ (Lampada) [lm] ∀ (Lampadine) [lm] P [W]

1 1 Fosnova srl Eco Lex 4 LED 4000k CLD 
CELL-DI Eco Lex 4 LED (1.000) 2839 2840 35.0

Totale: 2839 Totale: 2840 35.0
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Filtro
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Redattore
Telefono
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e-Mail

Filtro / Illuminazione di Emergenza / Riepilogo

Altezza locale: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80 Valori in Lux, Scala 1:31

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 11 0.38 19 0.034
Pavimento 20 11 0.38 19 0.034
Soffitto 70 30 0.00 289 0.000
Pareti (4) 50 6.34 0.00 57 /

Superficie utile:
Altezza: 0.000 m
Reticolo: 64 x 64 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Scena illuminazione di emergenza (EN 1838):
Viene calcolata solo la luce diretta. Apporto luce riflessa non 
considerato. 

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 1.27 W/m² = 11.30 W/m²/100 lx (Base: 5.52 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ∀ (Lampada) [lm] ∀ (Lampadine) [lm] P [W]

1 1
Beghelli SpA 12186 LOG LED LG 11W 
SA/PS 1/2/3N 12186 LOG LED LG 11W 
SA/PS 1/2/3N (1.000) 

510 510 7.0

Totale: 510 Totale: 510 7.0
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Infermieria
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Fosnova srl Eco Lex 4 LED 4000k CLD CELL-DI Eco Lex 4 LED / Scheda tecnica 
apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 64  89  98  100  100

Emissione luminosa 1: 
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Beghelli SpA 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 1/2/3N 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 
1/2/3N / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 22  58  86  100  100

Emissione luminosa 1: 
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Infermieria
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Infermieria / Lista pezzi lampade

1 Pezzo Beghelli SpA 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 
1/2/3N 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 1/2/3N
Articolo No.: 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 
1/2/3N
Flusso luminoso (Lampada): 0 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 0 lm
Potenza lampade: 0.0 W
Illuminazione di emergenza: 510 lm, 7.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 22  58  86  100  100
Dotazione: 1 x LED (Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 

6 Pezzo Fosnova srl Eco Lex 4 LED 4000k CLD CELL-DI 
Eco Lex 4 LED
Articolo No.: Eco Lex 4 LED 4000k CLD CELL-DI
Flusso luminoso (Lampada): 2839 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 2840 lm
Potenza lampade: 35.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 64  89  98  100  100
Dotazione: 1 x led_el4 (Fattore di correzione 
1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Infermieria / Illuminazione Ordinaria / Riepilogo

Altezza locale: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80 Valori in Lux, Scala 1:40

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 577 336 721 0.583
Pavimento 20 468 308 583 0.657
Soffitto 70 123 90 144 0.735
Pareti (4) 50 270 109 450 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 64 x 64 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 12.78 W/m² = 2.22 W/m²/100 lx (Base: 16.43 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ∀ (Lampada) [lm] ∀ (Lampadine) [lm] P [W]

1 6 Fosnova srl Eco Lex 4 LED 4000k CLD 
CELL-DI Eco Lex 4 LED (1.000) 2839 2840 35.0

Totale: 17035 Totale: 17040 210.0
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Infermieria
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Redattore
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e-Mail

Infermieria / Illuminazione di Emergenza / Riepilogo

Altezza locale: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80 Valori in Lux, Scala 1:40

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 7.65 0.18 46 0.024
Pavimento 20 5.80 0.22 19 0.039
Soffitto 70 11 0.00 285 0.000
Pareti (4) 50 2.75 0.00 57 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 64 x 64 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Scena illuminazione di emergenza (EN 1838):
Viene calcolata solo la luce diretta. Apporto luce riflessa non 
considerato. 

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 0.43 W/m² = 5.57 W/m²/100 lx (Base: 16.43 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ∀ (Lampada) [lm] ∀ (Lampadine) [lm] P [W]

1 1
Beghelli SpA 12186 LOG LED LG 11W 
SA/PS 1/2/3N 12186 LOG LED LG 11W 
SA/PS 1/2/3N (1.000) 

510 510 7.0

Totale: 510 Totale: 510 7.0
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Spogliatoi - Tipologici
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Beghelli SpA 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 1/2/3N 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 
1/2/3N / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 22  58  86  100  100

Emissione luminosa 1: 
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Spogliatoi - Tipologici
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Fosnova srl Eco Lex 4 LED 4000k CLD CELL-DI Eco Lex 4 LED / Scheda tecnica 
apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 64  89  98  100  100

Emissione luminosa 1: 
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Spogliatoi - Tipologici
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Fosnova srl Eco Lex 3 4000K CLD CELL-DI Eco Lex 3 LED / Scheda tecnica 
apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 64  89  98  100  100

Emissione luminosa 1: 
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Spogliatoi - Tipologici
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Spogliatoio tipo piccolo / Lista pezzi lampade

1 Pezzo Beghelli SpA 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 
1/2/3N 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 1/2/3N
Articolo No.: 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 
1/2/3N
Flusso luminoso (Lampada): 0 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 0 lm
Potenza lampade: 0.0 W
Illuminazione di emergenza: 510 lm, 7.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 22  58  86  100  100
Dotazione: 1 x LED (Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 

2 Pezzo Fosnova srl Eco Lex 3 4000K CLD CELL-DI Eco 
Lex 3 LED
Articolo No.: Eco Lex 3 4000K CLD CELL-DI
Flusso luminoso (Lampada): 2189 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 2190 lm
Potenza lampade: 23.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 64  89  98  100  100
Dotazione: 1 x led_el3_4000K (Fattore di 
correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Spogliatoi - Tipologici
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Spogliatoio tipo piccolo / Illuminazione Ordinaria / Riepilogo

Altezza locale: 2.700 m, Fattore di manutenzione: 0.80 Valori in Lux, Scala 1:40

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 192 109 263 0.570
Pavimento 20 192 110 263 0.571
Soffitto 70 42 30 47 0.721
Pareti (4) 50 94 33 220 /

Superficie utile:
Altezza: 0.000 m
Reticolo: 64 x 64 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 4.24 W/m² = 2.21 W/m²/100 lx (Base: 10.85 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ∀ (Lampada) [lm] ∀ (Lampadine) [lm] P [W]

1 2 Fosnova srl Eco Lex 3 4000K CLD CELL-
DI Eco Lex 3 LED (1.000) 2189 2190 23.0

Totale: 4379 Totale: 4380 46.0
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Spogliatoi - Tipologici
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Spogliatoio tipo piccolo / Illuminazione Ordinaria / Rendering 3D
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Spogliatoi - Tipologici
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Spogliatoio tipo piccolo / Illuminazione di Emergenza / Riepilogo

Altezza locale: 2.700 m, Fattore di manutenzione: 0.80 Valori in Lux, Scala 1:40

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 8.40 0.29 19 0.035
Pavimento 20 8.40 0.29 19 0.035
Soffitto 70 18 0.00 925 0.000
Pareti (4) 50 3.46 0.00 36 /

Superficie utile:
Altezza: 0.000 m
Reticolo: 64 x 64 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Scena illuminazione di emergenza (EN 1838):
Viene calcolata solo la luce diretta. Apporto luce riflessa non 
considerato. 

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 0.65 W/m² = 7.68 W/m²/100 lx (Base: 10.85 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ∀ (Lampada) [lm] ∀ (Lampadine) [lm] P [W]

1 1
Beghelli SpA 12186 LOG LED LG 11W 
SA/PS 1/2/3N 12186 LOG LED LG 11W 
SA/PS 1/2/3N (1.000) 

510 510 7.0

Totale: 510 Totale: 510 7.0
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Spogliatoi - Tipologici
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Spogliatoio tipo piccolo / Illuminazione di Emergenza / Rendering 3D
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Spogliatoi - Tipologici
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Spogliatoi tipo grande / Lista pezzi lampade

1 Pezzo Beghelli SpA 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 
1/2/3N 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 1/2/3N
Articolo No.: 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 
1/2/3N
Flusso luminoso (Lampada): 0 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 0 lm
Potenza lampade: 0.0 W
Illuminazione di emergenza: 510 lm, 7.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 22  58  86  100  100
Dotazione: 1 x LED (Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 

4 Pezzo Fosnova srl Eco Lex 4 LED 4000k CLD CELL-DI 
Eco Lex 4 LED
Articolo No.: Eco Lex 4 LED 4000k CLD CELL-DI
Flusso luminoso (Lampada): 2839 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 2840 lm
Potenza lampade: 35.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 64  89  98  100  100
Dotazione: 1 x led_el4 (Fattore di correzione 
1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Spogliatoi - Tipologici
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Spogliatoi tipo grande / Illuminazione Ordinaria / Riepilogo

Altezza locale: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80 Valori in Lux, Scala 1:54

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 215 118 287 0.546
Pavimento 20 215 117 286 0.542
Soffitto 70 48 34 61 0.703
Pareti (4) 50 105 39 236 /

Superficie utile:
Altezza: 0.000 m
Reticolo: 128 x 64 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 4.79 W/m² = 2.22 W/m²/100 lx (Base: 29.25 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ∀ (Lampada) [lm] ∀ (Lampadine) [lm] P [W]

1 4 Fosnova srl Eco Lex 4 LED 4000k CLD 
CELL-DI Eco Lex 4 LED (1.000) 2839 2840 35.0

Totale: 11357 Totale: 11360 140.0
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Spogliatoi - Tipologici
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Spogliatoi tipo grande / Illuminazione Ordinaria / Rendering 3D
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Spogliatoi - Tipologici
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Spogliatoi tipo grande / Illuminazione di Emergenza / Riepilogo

Altezza locale: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80 Valori in Lux, Scala 1:54

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 4.69 0.17 19 0.036
Pavimento 20 4.69 0.17 19 0.036
Soffitto 70 6.59 0.00 286 0.000
Pareti (4) 50 1.15 0.00 6.94 /

Superficie utile:
Altezza: 0.000 m
Reticolo: 128 x 64 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Scena illuminazione di emergenza (EN 1838):
Viene calcolata solo la luce diretta. Apporto luce riflessa non 
considerato. 

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 0.24 W/m² = 5.10 W/m²/100 lx (Base: 29.25 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ∀ (Lampada) [lm] ∀ (Lampadine) [lm] P [W]

1 1
Beghelli SpA 12186 LOG LED LG 11W 
SA/PS 1/2/3N 12186 LOG LED LG 11W 
SA/PS 1/2/3N (1.000) 

510 510 7.0

Totale: 510 Totale: 510 7.0
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Spogliatoi - Tipologici
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Spogliatoi tipo grande / Illuminazione di Emergenza / Rendering 3D
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Spogliatoi 2-3
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Beghelli SpA 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 1/2/3N 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 
1/2/3N / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 22  58  86  100  100

Emissione luminosa 1: 
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Spogliatoi 2-3
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Fosnova srl Eco Lex 4 LED 4000k CLD CELL-DI Eco Lex 4 LED / Scheda tecnica 
apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 64  89  98  100  100

Emissione luminosa 1: 
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Spogliatoi 2-3
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Spogliatoio 2 / Lista pezzi lampade

1 Pezzo Beghelli SpA 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 
1/2/3N 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 1/2/3N
Articolo No.: 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 
1/2/3N
Flusso luminoso (Lampada): 0 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 0 lm
Potenza lampade: 0.0 W
Illuminazione di emergenza: 510 lm, 7.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 22  58  86  100  100
Dotazione: 1 x LED (Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 

4 Pezzo Fosnova srl Eco Lex 4 LED 4000k CLD CELL-DI 
Eco Lex 4 LED
Articolo No.: Eco Lex 4 LED 4000k CLD CELL-DI
Flusso luminoso (Lampada): 2839 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 2840 lm
Potenza lampade: 35.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 64  89  98  100  100
Dotazione: 1 x led_el4 (Fattore di correzione 
1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Spogliatoi 2-3
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Spogliatoio 2 / Illuminazione Ordinaria / Riepilogo

Altezza locale: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80 Valori in Lux, Scala 1:94

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 238 134 314 0.561
Pavimento 20 238 133 314 0.558
Soffitto 70 55 37 69 0.675
Pareti (4) 50 121 44 295 /

Superficie utile:
Altezza: 0.000 m
Reticolo: 64 x 32 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 5.62 W/m² = 2.36 W/m²/100 lx (Base: 24.92 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ∀ (Lampada) [lm] ∀ (Lampadine) [lm] P [W]

1 4 Fosnova srl Eco Lex 4 LED 4000k CLD 
CELL-DI Eco Lex 4 LED (1.000) 2839 2840 35.0

Totale: 11357 Totale: 11360 140.0
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Spogliatoi 2-3
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Spogliatoio 2 / Illuminazione Ordinaria / Rendering 3D
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Spogliatoi 2-3
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Spogliatoio 2 / Illuminazione di Emergenza / Riepilogo

Altezza locale: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80 Valori in Lux, Scala 1:94

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 4.48 0.11 19 0.025
Pavimento 20 4.48 0.11 19 0.025
Soffitto 70 7.38 0.00 288 0.000
Pareti (4) 50 1.76 0.00 27 /

Superficie utile:
Altezza: 0.000 m
Reticolo: 128 x 64 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Scena illuminazione di emergenza (EN 1838):
Viene calcolata solo la luce diretta. Apporto luce riflessa non 
considerato. 

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 0.28 W/m² = 6.27 W/m²/100 lx (Base: 24.92 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ∀ (Lampada) [lm] ∀ (Lampadine) [lm] P [W]

1 1
Beghelli SpA 12186 LOG LED LG 11W 
SA/PS 1/2/3N 12186 LOG LED LG 11W 
SA/PS 1/2/3N (1.000) 

510 510 7.0

Totale: 510 Totale: 510 7.0
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Spogliatoi 2-3
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Spogliatoio 2 / Illuminazione di Emergenza / Rendering 3D
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Spogliatoi 2-3
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Spogliatoio 3 / Lista pezzi lampade

1 Pezzo Beghelli SpA 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 
1/2/3N 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 1/2/3N
Articolo No.: 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 
1/2/3N
Flusso luminoso (Lampada): 0 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 0 lm
Potenza lampade: 0.0 W
Illuminazione di emergenza: 510 lm, 7.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 22  58  86  100  100
Dotazione: 1 x LED (Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 

4 Pezzo Fosnova srl Eco Lex 4 LED 4000k CLD CELL-DI 
Eco Lex 4 LED
Articolo No.: Eco Lex 4 LED 4000k CLD CELL-DI
Flusso luminoso (Lampada): 2839 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 2840 lm
Potenza lampade: 35.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 64  89  98  100  100
Dotazione: 1 x led_el4 (Fattore di correzione 
1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Spogliatoi 2-3
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Spogliatoio 3 / Illuminazione Ordinaria / Riepilogo

Altezza locale: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80 Valori in Lux, Scala 1:94

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 238 135 314 0.566
Pavimento 20 238 133 313 0.558
Soffitto 70 55 37 69 0.674
Pareti (4) 50 121 44 295 /

Superficie utile:
Altezza: 0.000 m
Reticolo: 64 x 32 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 5.62 W/m² = 2.36 W/m²/100 lx (Base: 24.92 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ∀ (Lampada) [lm] ∀ (Lampadine) [lm] P [W]

1 4 Fosnova srl Eco Lex 4 LED 4000k CLD 
CELL-DI Eco Lex 4 LED (1.000) 2839 2840 35.0

Totale: 11357 Totale: 11360 140.0
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Spogliatoi 2-3
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Redattore
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Fax
e-Mail

Spogliatoio 3 / Illuminazione Ordinaria / Rendering 3D
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Spogliatoi 2-3
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Spogliatoio 3 / Illuminazione di Emergenza / Riepilogo

Altezza locale: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80 Valori in Lux, Scala 1:94

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 4.61 0.12 19 0.026
Pavimento 20 4.61 0.12 19 0.026
Soffitto 70 7.43 0.00 286 0.000
Pareti (4) 50 1.68 0.00 22 /

Superficie utile:
Altezza: 0.000 m
Reticolo: 128 x 64 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Scena illuminazione di emergenza (EN 1838):
Viene calcolata solo la luce diretta. Apporto luce riflessa non 
considerato. 

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 0.28 W/m² = 6.10 W/m²/100 lx (Base: 24.92 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ∀ (Lampada) [lm] ∀ (Lampadine) [lm] P [W]

1 1
Beghelli SpA 12186 LOG LED LG 11W 
SA/PS 1/2/3N 12186 LOG LED LG 11W 
SA/PS 1/2/3N (1.000) 

510 510 7.0

Totale: 510 Totale: 510 7.0
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Spogliatoi 2-3
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Spogliatoio 3 / Illuminazione di Emergenza / Rendering 3D
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Spogliatoio 4
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Beghelli SpA 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 1/2/3N 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 
1/2/3N / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 22  58  86  100  100

Emissione luminosa 1: 
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Spogliatoio 4
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Fosnova srl Eco Lex 4 LED 4000k CLD CELL-DI Eco Lex 4 LED / Scheda tecnica 
apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 64  89  98  100  100

Emissione luminosa 1: 

Pagina 4



Spogliatoio 4
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Spogliatoio 4 / Lista pezzi lampade

1 Pezzo Beghelli SpA 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 
1/2/3N 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 1/2/3N
Articolo No.: 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 
1/2/3N
Flusso luminoso (Lampada): 0 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 0 lm
Potenza lampade: 0.0 W
Illuminazione di emergenza: 510 lm, 7.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 22  58  86  100  100
Dotazione: 1 x LED (Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 

6 Pezzo Fosnova srl Eco Lex 4 LED 4000k CLD CELL-DI 
Eco Lex 4 LED
Articolo No.: Eco Lex 4 LED 4000k CLD CELL-DI
Flusso luminoso (Lampada): 2839 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 2840 lm
Potenza lampade: 35.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 64  89  98  100  100
Dotazione: 1 x led_el4 (Fattore di correzione 
1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Spogliatoio 4
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Spogliatoio 4 / Illuminazione Ordinaria / Riepilogo

Altezza locale: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80 Valori in Lux, Scala 1:94

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 264 142 334 0.539
Pavimento 20 264 141 334 0.535
Soffitto 70 57 41 63 0.722
Pareti (4) 50 124 48 187 /

Superficie utile:
Altezza: 0.000 m
Reticolo: 64 x 64 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 5.40 W/m² = 2.05 W/m²/100 lx (Base: 38.86 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ∀ (Lampada) [lm] ∀ (Lampadine) [lm] P [W]

1 6 Fosnova srl Eco Lex 4 LED 4000k CLD 
CELL-DI Eco Lex 4 LED (1.000) 2839 2840 35.0

Totale: 17035 Totale: 17040 210.0
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Spogliatoio 4
26.07.2017

Redattore
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Spogliatoio 4 / Illuminazione Ordinaria / Rendering 3D
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Spogliatoio 4
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Spogliatoio 4 / Illuminazione di Emergenza / Riepilogo

Altezza locale: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80 Valori in Lux, Scala 1:94

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 3.18 0.19 19 0.059
Pavimento 20 3.18 0.18 19 0.058
Soffitto 70 4.76 0.00 287 0.000
Pareti (4) 50 1.31 0.00 32 /

Superficie utile:
Altezza: 0.000 m
Reticolo: 128 x 128 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Scena illuminazione di emergenza (EN 1838):
Viene calcolata solo la luce diretta. Apporto luce riflessa non 
considerato. 

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 0.18 W/m² = 5.67 W/m²/100 lx (Base: 38.86 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ∀ (Lampada) [lm] ∀ (Lampadine) [lm] P [W]

1 1
Beghelli SpA 12186 LOG LED LG 11W 
SA/PS 1/2/3N 12186 LOG LED LG 11W 
SA/PS 1/2/3N (1.000) 

510 510 7.0

Totale: 510 Totale: 510 7.0
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REGGIANI LOW LED CE323 NN 10W 48D LED LOW LED CE323 NN 10W 48D / Scheda 
tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 86  96  99  100  78

Emissione luminosa 1: 
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WC - Tipologico / Lista pezzi lampade

1 Pezzo REGGIANI LOW LED CE323 NN 10W 48D LED 
LOW LED CE323 NN 10W 48D
Articolo No.: LOW LED CE323 NN 10W 48D LED
Flusso luminoso (Lampada): 869 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 1119 lm
Potenza lampade: 10.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 86  96  99  100  78
Dotazione: 1 x LED (Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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WC - Tipologico / Illuminazione Ordinaria / Riepilogo

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.060 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:20

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 111 94 119 0.849
Pavimento 20 103 76 119 0.741
Soffitto 70 24 18 27 0.735
Pareti (4) 50 55 20 102 /

Superficie utile:
Altezza: 0.000 m
Reticolo: 32 x 32 Punti 
Zona margine: 0.200 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 4.44 W/m² = 4.00 W/m²/100 lx (Base: 2.25 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ∀ (Lampada) [lm] ∀ (Lampadine) [lm] P [W]

1 1
REGGIANI LOW LED CE323 NN 10W 
48D LED LOW LED CE323 NN 10W 48D 
(1.000) 

869 1119 10.0

Totale: 869 Totale: 1119 10.0
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Beghelli SpA 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 1/2/3N 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 
1/2/3N / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 22  58  86  100  100

Emissione luminosa 1: 
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PIL - PRISMA 303549 QUASAR 30 TECH / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 69  95  99  100  100

Serie di apparecchi a parete, per interni ed esterni, costituita da: 
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato 
Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e 
diffusa 
Diffusore in vetro piano lavorato esternamente e serigrafato internamente 
per le versioni Tech 
Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) 
Guarnizione in silicone 
Reattore elettronico di serie 
LED Array 4000 K e 3000 K 
Sistema di dissipazione termica in alluminio

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Sotto portico / Lista pezzi lampade

4 Pezzo Beghelli SpA 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 
1/2/3N 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 1/2/3N
Articolo No.: 12186 LOG LED LG 11W SA/PS 
1/2/3N
Flusso luminoso (Lampada): 510 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 510 lm
Potenza lampade: 7.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 22  58  86  100  100
Dotazione: 1 x LED (Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 

7 Pezzo PIL - PRISMA 303549 QUASAR 30 TECH
Articolo No.: - PRISMA 303549
Flusso luminoso (Lampada): 1371 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 1371 lm
Potenza lampade: 23.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 69  95  99  100  100
Dotazione: 1 x QUASAR30 TECH 23W4K 
(Fattore di correzione 1.000).
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Sotto portico / Ordinaria / Camminamento laterale / Isolinee (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 329
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(37.200 m, 3.900 m, 0.000 m) 

Reticolo: 16 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
21 3.38 116 0.162 0.029
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PIL - SBP 06094694 GUELL 2/A40/W 80W 40K-94 ETRC 220-240V / Scheda tecnica 
apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 52  89  99  100  100

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: 
Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento 
di conversione chimica superficiale 
Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato 
Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, 
ossidato e privo di iridescenza 
Guarnizione in silicone antinvecchiamento 
Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm 
Viteria esterna in acciaio inox 
Clip in alluminio con molla inox, imperdibili 
Staffa in acciaio vernciata con polveri poliestere previa cataforesi 
Disponibili versioni con ballast dimmerabile 
Versioni DETEK con rilevatore di presenza all’infrarosso passivo con 
accensione automatica in presenza di movimento

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Scena esterna 1 / Lista pezzi lampade

2 Pezzo PIL - SBP 06094694 GUELL 2/A40/W 80W 40K-
94 ETRC 220-240V
Articolo No.: - SBP 06094694
Flusso luminoso (Lampada): 7225 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 7224 lm
Potenza lampade: 78.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 52  89  99  100  100
Dotazione: 1 x 6094694 (Fattore di correzione 
1.000).

Pagina 4



Esterni frontali
26.07.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Scena esterna 1 / Rendering 3D
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Scena esterna 1 / Frontale / Isolinee (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 229
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(-2.700 m, 21.489 m, 0.100 m) 

Reticolo: 128 x 32 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
17 8.93 20 0.529 0.440
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Sotto portico / Emergenza / Camminamento laterale / Isolinee (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 329
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(37.200 m, 3.900 m, 0.000 m) 

Reticolo: 16 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
5.31 0.54 19 0.101 0.028
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